SONY 


2-585-221-04(1) 










操作•困つたときは編 


別冊の「設置 • 接続編」もご覧ください。 


デジタルテレビ取扱説明書 

KD し S19A10 KD し S26A10 
KD し S23A10 KDL-S32A10 


お買い上げいただきありがとうございます。 


△警告 


電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 
事故になることがあります。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかた 
を示しています。 この取扱説明書と別冊の 「設置 •接続 編」 をよくお読みのうえ、 

製品を安全にお使いください。 

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 


©2005 Sony Corporation 





本機の便利な機能いろいろ 


この取扱説明書の使いかた 




WEGA GATE (ベガゲート〉 (度1◦ページ) 


テレビをみる/きく、録画する、ビデオや DVD をみ 
るなど、本機の基本操作を目的別にナビゲートし 
ます。 


WEGAGATE <ベガゲート〉_ 

=5録画する 

cf ラジオ放送をきく - a 接続機器をたのしむ 

rf データ放送をみる ' 

アナログやデジタルのテレビ放送をみます 




操作説明のページを開いて、リモコンの 
イラストを見ながら、操作する。 



\ 

メモ (货 25 ページ） 

料理番組のレシピなどちよつと画面を止めて見た 
いときに、メモポタンを押すと、静止画になりゆつ 
くり確認できます。 


メモ画面 
(静止画） 


放送中の映像 
(動画） 

\_ ジ 



\ 

他チヤンネルリスト (货2◦ページ） 

デジタル放送を見ているときに、他 CH リストボタ 
ンを押すと、他のチヤンネルでどんな番組を放送し 
ているかをチェックできます。 



画面表示/時計表示* 1 _25ページ) 


画面表示ポタンを押すと、本機の状態を確認できます。 

1度押すと画面表示が出て、もう1度押すと時刻が 



2 


^デジタル放送受信時のみ。 






























































リモコン操作ポタン 


• 消音ポタン(货24ページ） 

• 画面表示ポタン(货25ページ) 
• 音声切換ポタン(@24ページ) 
凸点(突起)が付いています。 

• 電源スイッチ 


本機の基本操作を 
するとき 


• 入力切換ポタン(货36ページ） 

• 消費電カポタン(货46ページ） 

• ワイド切換ポタン(货44ベージ） 

• ジャンプポタン(货24ページ） 

• 画質モードポタン(货40ページ） 

• 音質モードポタン(货42ページ） 

• オンタイマーポタン(货47ぺ_ジ） 

• オフタイマーポタン(货47ぺ _ ジ） 

• 予約_覧ポタン(@32ページ） 

• 映像切換ポタン(货24ページ） 

• 番組検索ポタン(货18ページ） 

• 他 CH リス ト ポタン（货20ページ） 

• 字幕ポタン(货24ページ）_ 

• ラジオ/データポタン(货15ベージ） 

• d (連動データ）ポタン(货15ベージ） 

• 10キーポタン(货13ページ） 

• 放送切換 用 ポタン(货12ページ） 

(地上アナ □グ/ 地上 デジタル/ BS / CS ) 


• 数字ポタン(货12ページ） 

「5」のみ、凸点(突起)が付いています。 


便利な機能を使うとき 


デジタル放送を 
使いこなしたいとき 


各種切り換えを 
したいとぎ 


ワンタッチで選局 
するとき 


• カラー ポタン ㈣ 5 ぺ_ジ） データ 放送を楽しむとき 


• 戻るポタン(货4ベージ） メ — ，一操作や何を 

• 番組表ポタン(货16ベージ） 、知一 

• 番組説明ポタン(货 21ぺ-ジ ；） でぎるかを知りたいとぎ 

• メモポタン（货25ページ） 

• メニューポタン 

• ツール ポタン(货4ページ） 

• WEGA GATE ポタン（货10ページ） 

• ♦/♦/♦/♦/ 決定ポタン(货4ページ） 


• チャンネル+/—ポタン(货12ぺ _ ジ） 
チャンネル+ボタンのみ、凸点(突起) 
が付いています。 

• 音量+/ _ ポタン（货24ぺージ） 


音量の調節やチャンネルを 
切り換えるとき 


リモコンを開いたとぎは 


ビデオや DVD などつないだ機器 
を操作できます(货37ページ)。 



ふたを 

開ける 


消音画面表示音声切換電源 


馨馨嫌 儀 


ノ 


入力切換消費電カワイド切換ジャンプ 


CD CD CD CD 

画質モード音質モードオンタイマーオフタイマー 

口□□口 

予約一覧映像切換番組検索 ittCHUTT - 

□ □□口 



機ワ 

能ン 

ゾタ 
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チヤンネ j レを切り換えるには次の方法があります。 

• ワンタッチ選局 

1つの数字ボタンを押すだけで、その数字ボタンに登録されて 
し、るチヤンネルに切り換わります。 

• 10 キー 選局 w 

10キーボタンを押してから数字ボタンの組み合わせでチヤン 
ネル番号を入力します。 

チヤンネル+ /_ボタンで 
順送りに切り換えることも 
できます。 


[ 放送を選ぶ 


-地上 




I アナログ|(デジタル）（巳 s ) 〔 CS 1 


地上アナログや地上デジタル、 
BS デジタル、110度 CS デジタル 
の中で見たい放送に切り換えます。 


^ニューや WEGA GATE 〈ベガゲート〉を テレビを見ながらできる便利な機能 

操作する 


♦/♦/♦/ ♦でメニュー 

や WEGA GATE の 
項目を選ぶ 



決定ポタンを 
押して、決定 
する 


組表や番組説明を見る 


i 


デジタル放送を視聴中に番組表ボタンを押すと、放送中の番 
組やこれから放送される番組を一覧表示します。 

番組を選んで、録画予約したり番組説明を見たりできます。 


デジタル放送を視聴中に番組説明ボタンを押すと、視聴中の 
^ 番組の詳しい情報を見ることができます。 


U 




ツールボタンを押すと、そのときできる便利な機能を表示しま 
す。表示されたできることを選べば、通常の手順より早く操作 
できます。 

この取扱説明書では、ツールからできることを、以下のマーク 
で紹介しています。 


ツールで できること- 


操作(メニューなど)画面を表示しているときに、戻るボタンを 

押すと、 1つ前の画面に戻れます。 



[1 甲すだけで使えるポタン 


消費電力 


省エネ対策！ 

かしこく節約しよう。 



番組検索 


画面で見たい番組が簡単に 
探せるよ！ 


消し忘れて寝てしまってもだいじようぶ！ 
目覚ましがわりにも、使えるね。 



オフタイマー 


オンタイマー 






勤®®®涵1 m 

ル®®®® 

5 1 ①④⑦ ©/ 


地上アナログのときは、10キーボタンは使えません。 

地上アナログで10キー選局するには、メニューの「選局」を 
「10キー」にしてくださし、（货12ページ)。 



















































本機の便利な機能いろいろ 


省電力機能/明るさセンサ —( 則6ぺ-ジ） 

本機には省電力のための様々な機能があります。 

消費電力: 画面の明るさを抑えて、節電します。 

無操作電源オフ* 2 : —定時間操作をしないと、自動 
で電源を切ります。 

オートシャツトオフ： 放送が終了して信号を受信し 
なくなると、自動で電源を切ります(地上アナロ 
グ視聴中のみ)。 

明るさセンサー* 2 : 周囲の明るさに合わせて、自動 
で画面の明るさを調整します。 


チヤンネルボン* 3 /消音ポン* 3 ( 度 24 ページ） 

電源スイッチ以^ポタンでも電源を入れられます。 
数字ポタン: 同時にチャンネルも切り換わります。 
消音ポタン: 消音状態で電源が入り、いきなりの大 
音量に驚かされることなく、そっと電源を入れら 
れます。 

他にも、チャンネル+ /— ボタン、地上アナログ/地 
上デジタル/ BS / CS ボタンでも電源を入れられます。 


-卜* 2 (货48ページ） 

電源を入れたとき、はじめは小さい音で徐々に音 
量を上げる機能です。 

クリアポイス (度42ページ） 

トーク番組やニュースなどセリフの多い番組で、 
人の声が聞き取りやすくなります。 

音質モードボタンをくり返し押して、「クリアボイ 
ス」を表示させます。 


V_ J 



ビデオラベル* 2 /入カスキップ* 2 (翊〜49ぺ-ジ）| 

ビデオや DVD をつないだ入力端子に名前を付けて、 
わかりやすく表示できます（ビデオラベル)。 

また、入力切換ポタンを押したときに、機器をつ 
ないでいる入力にのみ切り換わるように設定でき 
ます(入カスキップ)。 

ビデオラベルの例 


V_ ジ 


r 

PC 入力舞 (度36ページ） 

本機の PC 入力端子 (RGB、 音声）にノー トバソコ 
ンなどをつないで、本機の画面でパソコン操作が 
できます。 



(货47ページ） 

時刻を設定しておけば、自動で電源が入ります(才 
ンタイマー）。 

見たい番組を逃さず見たり、朝の目覚まし時計の 
かわりに t ) なります。 

また、設定した時間が経過すると、自動で電源が 
切れます(オフタイマー)。 

テレビを見ながら、うとうとしてしまっても大丈 
夫です。 

V_ J 


本機のリモコンでビデオや DVD 操作が 

可能* 2 (@37ページ） 

あらかじめリモコンコードを登録しておけば、ビ 
デオや DVD の基本的な操作が、本機のリモコンで 
できます。 

\_ J 


^ デジタル放送受信時のみ。 * 3 電源スタンバイ時のみ。 

* 2 あらかじめ、メニューで設定しておく必要があります。 
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テレビを見る 地上アナログ放送を見る . 12 


1ど 地上デジタル放送を見る . 13 


BS デジタル *110 度 CS ( CS 1、 CS 2) デジタル放送を見る…… 14 
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番組表で見たい番組を探す 
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この取扱説明書に記載されている番組表や番組説明などに表示されている番組はフィクションであり、 
実際の放送局での放送内容や、実際の人物、地名などとは関係ありません。 
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別冊「設置•接続編」の目次 


安全のために 
使用上のご注意 
安全点検チェックリスト 


はじめにお読みください 

付属品を確かめる 
転倒防止の措置をする 
準備の前に 


テレビの接続 

準備 1:B-CAS 力ード 

(デジタル放送用 1C カード)を 
入れて登録する 

準備2:地上波アンテナをつなぐ 
準備3:衛星 (BS， 110度 CS デジタル) 
アンテナをつなぐ 
準備4:電話回線につなぐ 
準備5:電源コードをつなぐ 


受信設定 

準備6:お買い上げ時の初期設定 
(かんたん設定)をする 
準備7:地上アナログ放送の 
設定をする 

準備8:地上アナログ放送の 
チヤンネル設定をする 
準備9:地上デジタル放送の 
設定をする 

準備10:地上デジタル放送の 
チヤンネル設定をする 
準備 11:BS.110 度 CS(CS1、CS2) 
デジタル放送の設定をする 
準備 12:BS-11 ◦度 CS(CS1、CS2) 
デジタ)レ放送のチヤンネ ) レ設定 
をする 

準備13:各放送局に視聴を申し込む 
準備14:電話回線を設定する 
準備完了？チェックリスト 


その他の設定 

データ放送のためのネットワーク 
を設定する 

視聴年齢制限を設定する • 個人情報 
を消去する 


他機との接続 

本機で再生するための接続 
録画するための接続 
オーディオ機器をつなぐ 
ノソナ J レコンピュ_夕_をつなぐ 


その他 

地上デジタ」レ放送 • 地域別チャンネル 
割り当て一覧表 
保証書と アフターサービス 
主な仕様 

本機を壁にかけて使う 
用語集 

接続端子の名前とはたらき 
索引 
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WEGA GATE 〈ベガゲート〉 


WEGA GATE 〈ベガゲート〉を使 5 


本^を楽しむための基本的な操作を一覧 
表 7 F 

いろいろな放送を見る、聞く、番組を録画する、 
ビデオや DVD を見るなど、本機の基本の操作を目 
的別にナビゲートします。 



sai 

し 

デジタルテレビ 

1 

In 


入力切換消費電カワイド切換ジャンプ 


画質モード音質モードオンタイマーオフタイマー 


予約一覧映像切換番組検索他 CH リスト 


ラジオ/デ-夕 d 國デ-夕）字幕 10キー 


——地上—— 

アナログデジタル 巳 S 


♦/♦/♦/ ■►で操作した 
い内容を選んで、© 
を押す。 

® 

® 6 ^) @ 

© 


WEGA GATE 
〈ベガゲート〉ポタン 
を押す。 


消音画面表示音声切換電源 

mm mo 
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WEGA GATE < ベガゲート > 


テレビ放送をみる 


ラジオ放送をきく 
データ放送をみる 


E = 録画する 
■ a 接続機器を元のしむ 


アナログやデジタルのテレビ放送；：みます 


ビデオや DVD を見る 


WEGA GATE <ベガゲート> 

■S 接続機器をたのしむ 

コンポーネント1 
ゲーム 

ビデオ2 

コンポーネント2 

HDD 

CATV チューナー 

ビデオ3 

PC 

ビデオ1入力に切り換えます 


見たい機器を選んで、©を押す。 

選んだ入力に切り換わり、再生映像を 
楽しめます。 

あらかじめ、本機とビデオや DVD をつないでおい 
てください(货「設置 • 接続編」の「本機で再生するた 
めの接続」）。 

ビデオラベルを設定しているときは 

設定した名称が表示されます(:@48ページ)。 


いろいろな放送を楽しむ 


WEGA GATE くベガゲート> 
rf テレビ放送をみる 



_地上デジタル放送_ _ CS2 デジタル放送 

BS デジタル放送 

地上アナログ放送のテレビをみます 


各デジタル放送と地上アナログ放送 
のテレビ放送を楽しめます。 



BS デジタル放送と110度 CS ( CS 1、 
CS 2) デジタル放送のラジオ放送を 
楽しめます。 


WEGA GATE <ベガゲート> 


rf データ放送をみる 

CS1 デジタル放送 

BS デジタル放送 

CS2 デジタル放送 

地上デジタル放送のデータをみます 



各デジタル放送のデータ放送を楽し 
めます。 


番組を録画する 



I いますぐ録画 I 

■テレビ _ 101 NHK BS 1 

Waltz 

日付 開始時刻 終了時刻 

1/16(B) 午後0:00 -午後1:00 

放送の種類チヤンネル 

BS 101 

二-ル 

中止 

アナ□グ録画可 
デジタル録画一回可 
光デジタル録音一回可 

1 1 


いますぐ録画(货30ページ） 

見ている番組をすぐ録画します。 


録画方法を選んで、©を押す。 



番組表から録画(货30ページ） 

番組を選び、簡単に録画予約します。 


==時間指定予約 

時間指定予約 

日付 開始時刻 終了時刻 放送 

午前10:55- 午前11:00 E 

畤間指定予約の設定を行ってください 
コピーブロテクシヨンつきの番組や、視聴制限つきの番組、 

有料番組の時間帯は、正常に録画できない場合があります 


時間指定予約(@30ページ） 

日時やチヤンネ)レを指定して録画 
予約します。 


WEGA GATEC ぺガゲ I 卜 > 
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テレビを見る 



地上アナログ放送を見る 


入力切換消費鼋カワイド切換ジャンプ 
画質モード音質モードオンタイマーオフタイマー 
予約一覧0央像切換番組検索他 CH リスト 

ラジオ/デ-夕 d (連動データ）字幕 10キー 
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チヤンネル 


SONY 


籲地上アナログ視聴中 


項目 

できること 

時刻情報取得 

デジタル放送に切り換えて、時刻情報を取得 
します。時計表示(穿25ページ）やオンタイ 
マー (赁47ページ)を使うために必要です。 


消音画面表示音声切換電源 

_ # #翁 


ツールで できること • 


地上アナログ放送を選ぶ。 

——地上—— 


色 ㈣ 


をジタル ） [bs ) fcs 


地上アナログ放送 




ンネルを選ぶ。 

④④ 


④④ 
⑦ ® 

®, 0 ®, 




または 


チヤンネル 


数字ポタンに登録されてい 
るチヤンネルに切り換える。 


チヤンネルを順送り 
で切り換える。 


10キー選局するには 

数字ボタンでチヤンネ)レ番号を入力して、チヤンネ)レを切り換えられます。 
例: 48ch 

あらかじめ、メニューの「選局」を「10キー」にしてください。 

「 a セットアップ」-アナ□グ放送設定」—「選局」— no キー」の順に 
選びます。 


ご注意 


• はじめて選局するときは、あらかじめ 
チヤンネルスキヤンをしておいてくだ 
さい(@「設置 • 接続編」の「準備7:地上 
アナログ放送の設定をする」）。 


• お買い上げ時はワンタッチ選局(ダイレ 
クト)ができるようになつてし)ます。チヤ 
ンネル番号で選局するには、あらかじめ 
メニューの「選局」を「10キー」にしてく 
ださい。 


④④④風 
④④®执 

①④⑦祇 
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2 


チヤンネルを選ぶ。 

© © © 

④ © ® 

⑦ ® ® 


チヤンネル 


数字ポタンに登録されてい 
るチヤンネルに切り換える。 


チヤンネルを順送り 
で切り換える。 


10キー選局するには 

10キーボタンを押したあと、数字ボタンでチヤンネル番号を入力して、 
チヤンネルを切り換えます。メニューでの設定などは必要ありません。 

例: Ollch 

① ^ ① 4 ® /ss 

技番が付いているチヤンネルを10キー選局するには 


例：1012 ch 


包 




ードが本機に挿入されているかを確認してく 
「設置•接続編」の「準備1 : B - CAS カード(デジタル放 
ド)を入れて登録する」）。 


地上デジタル放送を見る 



入力切換 

消費電力 

ワイド切換ジャンプ 

画質モード音質モードオンタイマーオフタイマー 

予約一覧 

映像切換 

番組検索他 CH リスト 



ラジオ/データ d (鼸デ-夕）字幕 10キ- 


巳- CAS 力 

ださい(货 
送用 1 C カー 


) 

) 

/ 


> または 

’、 

) 

/選局 

— 


地上デジタル放送を選ぶ。 

——地上—— 

(ァナ□グ丨（デジ ”） （BS ) ( CS ] 

地上デジタル放送 


ご注意 


• はじめて地上デジタル放送を選局する 
ときは、あらかじめチヤンネルスキヤ 
ンを行ってください「設置 • 接続編」 
の「準備6:お買い上げ時の初期設定(か 
んたん設定）をする」または「準備9:地 
上デジタ)レ放送の設定をする」）。 


• 地上デジタル放送が開始されていない 
地域では、放送開始後にかんたん設定 
(ぼ「設置 • 接続編」の「準備6:お買い上 
げ時の初期設定（かんたん設定）をす 
る」）を行ってください。 


テレビを見る 


一 


④ ® 

④④ ® 执 

①④⑦祇 
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テレビを見る 


または 


チヤンネル 


-—、 


数字ポタンに登録されてい チヤンネルを順送り 

るチヤンネルに切り換える。 で切り換える。 


10キー選局するには 

10キーボタンを押したあと、数字ボタンでチヤンネル番号を入力して、 
チヤンネルを切り換えます。メニューでの設定などは必要ありません。 

例： 102ch 


チヤンネルを選ぶ。 




1 


\® ) 

音量チヤンネル 




SONY 
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B - CAS カードが本機に挿入されているかを確認してく 
ださしヽ (货「設置•接続編」の「準備1 : B-CAS 力ー ド(デジタル放 
送用 1 C カード)を入れて登録する」）。 


BS デジタル *110 度 CS ( CS 1、 CS 2) 
デジタル放送を見る 



見たい放送を選ぶ。 

——地上—— 

泛ナ〇令 g ジタル ) (BS ) ( CS ) 


BS デジタル放送 110度 CS ( CS 1、 CS 2) デジタル放送 

押すたびに下記のように切り換わります。 
CS 1^- CS 2 


0®④風 
0④®吸 


④④④風 
④④®执 

①④⑦祇 
















































数字ポタン 


データ放送ではリモコンのボタンで項目を選んだり、数値を 
入力したりできます。画面の指示に従って操作してください。 


デジタル放送にはテレビ放送以外に、ラジオ放送 
とデータ放送があります。 

ラジオ放送* 1 

画像や連動したデータを楽しめるラジオ放送と、音声のみ 
のラジオ放送があり、番組によっては、音楽 CD 並みの高 
音質が楽しめます。 

データ放送 

データ 放送では、様々 なニュース や情報を見たり、クイズ 
や ゲームな ど双方向 サービスを 楽しめます。 データ 放送は、 
以下の2種類があります。 

独立データ 

データのみを専門に扱っている放送サービスです。 

連動データ 

デジタル放送のテレビやラジオの番組に連動して見ること 
ができる放送サービスです 。 d (連動データ）ボタンで切り 
換えます。 


視聴したいデジタル放送を選ぶ。 

-地上- 

(アナ□多（デジタル ） (BS ) [CS ) 

地上デジタル BS デジタル110度 CSCCS 1、 CS 2) 
放送 放送 デジタル放送 


でヲ(ラジオ/データ）を押して、ラジ 
才放送またはデータ放送に切り換える。 

押すたびに下記のように切り換わりま 
す。 

テレビ4ラジオ* 1 4独立データ 

t _I 

チヤンネル+/—ポタンまたは10キー 
選局で、チヤンネルを選ぶ。 


ラジオ/データ放送を楽しむ 


カラー ポタン 

♦/♦/♦/♦/@ポタン 
戻るポタン 


• デジタル放送視聴中 


項目 

できること 

いますぐ録画/ 

録画停止 

予約設定画面を表爪します 
(货 3〇 ページ)。 

録画実行中は録画を停止できます。 

予約一覧 

予約一覧を表示します 
(穿32ページ）。 

他チヤンネルリスト 

他チャンネル U ストを表示します 
(货 2〇 ページ）。 

番組検索 

ジャンル検索またはキーワード 
検索を表示します(@18ページ)。 

ダイヤルアップ切断 

データ放送で通信中にのみ表示さ 
れ、選べます。 

通信を切断します。 



ツールで できること- 


ちよつと一 


あらかじめ電話回線の接続と設定を 
行ってください「設置•接続編」の 
「準備4:電話回線につなぐ」と「準備 
14:電話回線を設定する」）。 


• データ放送では、本機につないだ電話 
回線を使つて通信を行う場合がありま 
す。通信中(消画/通信/タイマーランプ 
がオレンジ色に点滅)は、電話機やファ 
クシミリなど同一回線上の通信機器は 
使えません。また、電話料金がかかる 
場合があります。 


地上デジタルにはラジオ放送はありま 
せん。 


@©®® 
③④®^ 
© ④⑦ (1q) m 


テレビを見る 
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テレビを見る 


番組表で見たい番組を探す 

[チヤンネル別番組表]/ [ BS 刻別番組表] 



地上デジタル、 BS デジタル、11〇度03(〇31、 CS 2) デジタルの放送ごとに、放送局が送信する番組情報 
を元に、番組表を約1週間先まで見ることができます。 


デジタル放送視聴中に 、 f (番組表)を押す。 

見ている放送の、前回表示されていた番組表(チャンネル別番組表または時刻別番組表)が表示されます。 


チヤンネル別番組表 


時刻別番組表 


例: BS デジタルの番組表 





例: BS デジタルの番組表 



番組説明を見るには 

♦/ ♦で番組を選んで、©を押します。 

番組説明について、詳しくは「番組説明を見る」 
(货21ページ)をご覧ください。 


カラーポタンでできること 

番組表を表示中にリモコンのカラーボタンで下記 
の操作ができます。 

青：前日へ切り換えます。 

赤:翌日へ切り換えます。 

緑：番組表の放送(地上デジタル、 BS デジタル、 
CS 1 デジタル、 CS 2 デジタル)を切り換えます。 
黄：チヤンネ;レ別番組表と時刻別番組表を切り換え 
ます。 
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2 I 甲 1 s 

- ' ' 


チャンネル別番組表 



明日午前 9:00-10:54 素顔の心に愛は揺れ 


午前 10:55- 11:00 マネー講座 


^ES^RTigBIi^^ug^fcgigMg 

: Pim=IM ； amMIOgiiB^_M _ にシリーズ 1^1 d !HDlR/rX¥jl| 



番組の状況欄 

籲(赤）：録画実行中の番組 
@:録画予約した番組(:@30ページ） 

□(白）：予約が重なっている番組 

■(赤）：録画実行中の番組と重なっている番組。 

番組—覧 

チャンネル別番組表では放送日時と番組名が、時刻別番組表 
ではチャンネルと放送時間、番組名が表示されます。 

現在の時間は青く表示されます。 

♦/ ♦で番組を選び^を押すと、番組説明 (^21 ページ)が表 
示されます。 ^ 

チャンネル表示欄 

現在、番組表に表示中のチャンネル。 

叫♦で、 番組表に表示したいチャンネルを選べます。 

放送と放送 サービス 

デジタル放送の種類(地上デジタル、 BS デジタル、 CS1 デジ 
タル、 CS2 デジタル)と放送サービスの種類(テレビ、ラジオ、 
テ_夕）。 

♦/ ♦で選んだ番組の情報 
操作ガイド表示欄 

番組表を表示中にリモコンでできる操作をガイド表示します。 
青：前日へ切り換えます。 

赤:翌日へ切り換えます。 

緑：番組表の放送(地上デジタル、 BS デジタル、 CS1 デジタル、 
CS2 デジタル)を切り換えます。 

黄：チャンネ ) レ別番組表と時刻別番組表を切り換えます。 

番組説明を表示します。 

€B®: ツールを表示します。 

番組表を消します。 

リモコンの数字ボタン①〜@ 

ワンタッチで選局できます。 

時間帯表示欄 

現在、番組表に表示中の日付と時間帯。 

，卜で、 番組表に表示したい時間帯を1時間ごとに選べます。 


マークの意味 

〇 :字幕放送(货24ベージ） 

〇 :テレビやラジオと連動しているデータ放送 

㈣5ページ） 

:マルチビュー放送(货53ページ） 

:デジタル八イビジョン信号 0E> (穿54ベージ） 

:標準テレビ信号®>(货54ページ） 

:視聴年齢制限付き番組(ぼ「設置 • 接続編」の「視聴年齢制 
限を設定する•個人情報を消去する」—「暗証番号や視聴 
年齢制限を設定する」） 

ペイパービューなど有料番組(货26ぺージ） 

:野球中継や季節ごとの番組(毎週/毎回に属さない 
もの） 

他に放送局から、番組の種類を表すマークが付いてくる場合が 
あり、番組名の左側に表示されます。以下はその一例です。 


(3¢ 

(23 

S 3 

[Da 

〇 


シリーズ 


回 

回 

囝 

回 

旧 



二か国語放送(货54ベージ） 
ステレオ放送(:@54ページ） 
字幕放送(货24ページ） 

圧縮巳モード放送(货54ページ） 
ニユース番組 


ツールで できること- 


• 番組表表示 中 

項目 

できること 

選局 M ^ 

選局します。 

いますぐ録画/ 
録画停止 M 

予約設定画面を表爪します(货30ページ ) 〇 
録画実行中は録画を停止します。 

録画予約/ 

予約削除 W 

予約設定画面を表示します(@30ページ)。 
すでに予約してあるときは予約を削除でき 

9 〇 

予約一覧 

予約一覧を表示します(@32ページ)。 

テレビ/ラジオ/ 
データ切換 M 

番組表の放送サービス（テレビ•ラジオ • 
データ)を切り換えます。 

番組情報取得* 4 

番組表で表示中の放送の番組情報をデー 
夕取得します。 


放送中の番組を選んだときにのみ表示されます。 

放送開始前の番組を選んだときにのみ表示されます。 

録画実行中は「録画予約」は表示されません。 

地上デジタルの番組表を表示中は「ラジオ切換」は表示されません。 
録画実行中は表示されません。 


テレビを見る 
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テレビを見る 


番組検索で見たい番組を探す 

[ジャンル検索]/[キーワード検索] 


ジャンルやキーワードを指定して、最大2◦◦件までの番組を探すことができます。 

キーワード検索では、新規にキーワードを登録したり、登録したキーワードから検索できます。なお、キー 
ワード検索は番組説明の「番組概要」（@21ページ）にキーワードが含まれている番組を検索するので、 
文字が完全に一致しないと検索できません。 


デジタル放送視聴中に、潘組検索)を押す。 

前回表示されていた検索(ジャンル検索またはキーワード検索)が表示されます。 

ジャンル検索 キーワード検索 



♦/ ♦でジャンルを選んで、©を押す。 


♦/ ♦でサブジャンルを選んで、©を押す。 

選んだサブジャンルの番組が開始時刻順 
に表示されます。 



♦/♦/♦/ ♦でキーワ— ドを選んで、©を押す。 

選んだキーワードを含む番組が開始時刻 
順に表示されます。 
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新たにキーワードを追加するには 

1 番組検索ポタンを押す。 

キーワード検索が表示されないときは、黄ボタン 
を押してください。 

♦/♦/♦ A ►で「新規追加」を選んで、@を押す。 

ソフトウェアキーボードが表示されます。 

ソフトウェアキーポードでキーワードを入力する 
(货27ページ）。 

キーワードは最大で12文字まで入力できます。 
キーワードは全部で14件まで登録できます。 

キーワードの入力が終了するとキーワード検索に 
戻り、新しいキーワードが表示されます。 


• 検索結果表示 中 

項目 

できること 

選局 M 

選局します。 

いますぐ録画/ 
録画停止 W 

予約設定画面を表示します(ぽ30ページ) 〇 
録画実行中は録画を停止します。 

録画予約/ 

予約削除 M 

予約設定画面を表示します(@3〇ページ)。 
すでに予約してあるときは予約を削除でき 
よ 9 〇 

予約一覧 

予約一覧を表示します(@32ページ)。 


^放送中の番組を選んだときにのみ表示されます。 

* 2 放送開始前の番組を選んだときにのみ表示されます。 
録画実行中は「録画予約」は表示されません。 



ツールで できること • 


• キーワー ド検索表示 中 

項目 

できること 

新規追加 

新しいキーワードを追加できます。 

修正 

選んでいるキーワードを修正できます。 

削除 

選んでいるキーワードを削除します。 


テレビを見る 
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テレビを見る 


他チヤンネルリストで番組をチェックする 



デジタル放送を視聴中に、他のチャンネルで放 
送中の番組を確認できます。 


デジタル放送視聴中に、(他 CH リスト)を 
押す。 

他チヤンネルリストが表示されます。 


ツールで できること… 


• 他チヤンネルリスト表示中 

項目 

できること I 

テレビ/ラジオ/ 
データ切換〜 

他チヤンネルリストの放送サービス（テ 
レビ•ラジオ•データ）を切り換えます。 

番組情報取得 

他チヤンネル U ストで表示中の放送の 
番組情報をデータ取得します。 

番組表の 
チヤンネル登録 

他チヤンネルリストに表示するチヤン 
ネルを登録します「設置 • 接続編」の 
「準備10:地上デジタル放送のチヤンネ 
ル設定をする」と「準備12: BS _ 110度 
CS ( CS 1、 CS 2) デジタル放送のチヤ 
ンネル設定をする」）。 

「番組表」チェック欄に/が付いている 
チヤンネルが、他チヤンネルリストに 
表示されます。 


地上デジタルの他チャンネルリストを表示中は「ラジオ切換」は 
表示されません。 


他チャンネルリストで表示中の放送と放送サービス 

♦/ ■►で放送を切り換えられます。 

選んでいるチャンネル 

♦/ ♦でチャンネルをスクロールできます。 

® を押すと、選んだチャンネルの画面になります。 

選んでいるチャンネルで放送中の番組の情報 

番組名、チャンネル、放送時間、ジャンルなどが表示されます。 



20 











番組説明を見る 



デジタル放送視聴中に、潘組説明)を押す。 

視聴中の番組の番組説明が表示されます。 



番組内容表示欄 

「1/8」は8ページ中の1ページ目の意味です。 

キーワード検索(货18ページ)は「番組概要」に含まれる言葉か 
らキーワードを検索します。 

マーク（度「マークの意味」） 

番組の状況 

「開始前」や「終了」など 

番組情報欄 

「映像情報」 （货54ベージ)、 「音声情報」 （货54ベージ)、 「ジャ 
ンル」 （货18ページ)、 「コピーコント□ール」 （録画や録音につ 
いての情報@55ページ)が表示されます。 


「いますぐ録画」/「録画停止」 

予約設定画面を表示します(@30ページ)。また、番組説明に 
表示されている番組の録画実行中は録画を停止できます。 

番組表から番組説明を表示したときは、下記の項目も表示さ 
れます。 

放送中の番組のとき 

「選局」: 選局します。 

放送開始前の番組のとき 

「録画予約」/「予約削除」/「予約修正」: 予約設定画面を表示しま 
す(:@30ページ)。また、予約済みの番組のときは、予約を 
修正したり、削除できます(货32、33ページ)。 


マークの意味 


〇 :字幕放送(货24ベージ） 

〇 :テレビやラジオと連動しているデータ放送 
(货15ベージ） 


( 3 ¢ 

(33 


マルチビュー放送(货53ベージ） 

デジタル八イビジョン信号ぐ11>(货54ページ） 

標準テレビ信号®>(货54ページ） 

視聴年齢制限付き番組(ぽ「設置 • 接続編」の「視聴年齢制 
限を設定する•個人情報を消去する」—「暗証番号や視聴 
年齢制限を設定する」） 


〇 :ペイパービューなど有料番組(货26ページ) 


シリーズ 


野球中継や季節ごとの番組(毎週/毎回に属さない 


もの) 


複数信号 


契約済 D 未契約 


第2映像など複数の映像/音声信号がある番組 

放送事業者との契約が済んでいるかどうか 
(ぼ「設置 • 接続編」の「準備13:各放送局に 
視聴を申し込む」） 

他に放送局から、番組の種類を表すマークが付いてくる場合が 
あり、番組名の左側に表示されます。以下はその一例です。 


□ 

回 

囝 

回 

旧 


二か国語放送(@54ページ） 
ステレオ放送(:@54ページ） 
字幕放送(货24ページ） 

圧縮 B モード放送(货54ページ） 
ニュース番組 


信号表示を見るには 

番組説明を表示中に緑ボタンを押す。 

番組説明に表示されている番組が持っている映像 
信号や音声信号を見ることができます。 



放送開始前の番組の番組説明を見るには 

1 番組表ポタンを押す。 

番組表が表示されます。 


2 ♦/ ♦で番組を選んで、@を押す。 

選んだ番組の番組説明が表示されます。 

番組表について詳しくは、「番組表で見たい番組を 
探す[チヤンネル別番組表]/ [時刻別番組表]」（承 
16ページ)をご覧ください。 
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テレビを見る 


お知らせを見る 



デジタル放送視聴中に、4(メニュー） 

を押す。 

♦/ ♦で「13お知らせ」を選んで、@を押す。 




♦/ ♦で見たい項目を選んで、©を押す。 


メールマークの意味 

既読）：すでに読んだメール 
未読）：まだ読んでいないメール 

1^(黄色）：本機からのメール 

地上 D (青色）：地上デジタルからのメール 
SBS (緑色）： BS デジタルからのメール 
SCSI (ピンク色）： CS1 デジタルからのメール 
I3CS 2 (ピンク色）： CS2 デジタルからのメール 

メールはお客様自身で削除できません。 


ジタル放送か5のメールを見る 


「デジタル放送からのメール」を選ぶ。 

放送局からお客様へのお知らせ（メール)を見ることができ 
よ 9 〇 

未読のメールがあるときは本体の電源スイッチで主電源を 
入れたときに、画面右下に^が表示されます。 



本機からのメールを見る 


「本 ■ か5のメール」を選ぶ。 

ダウン□ー ドのお知らせなど、本機が発行したメールを見 
ることができます。 

未読のメールがあるときは本体の電源スイッチで主電源を 
入れたときに、画面右下に^が表示されます。 



放送局か5のお知らせを見る 


「ポード ( CS 1 デジタル)」または「ポード ( CS 2 
デジタル)」を選ぶ。 

11〇度 CS デジタルの利用者全員へ共通のお知らせや番組 
案内などを見ることができます。 

あらかじめ CS ボタンを押して、 CS 1 か CS 2 に切り換えて 
ください。 
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ペイパービユー(有料番組)の購入概算 
額を見る 


「ペイパービュー購入履歴」を選ぶ。 

先月分と今月分の購入概算額と最近購入した番組の一覧を 
確認できます。履歴があるときにのみ表示されます。 

ペイパービューを見るときは货26ページをご覧ください。 


お気に入りのデータ放送を見る 
[ブックマーク] 


「ブックマークー覧」を選ぶ。 

データ放送によってはブックマークを登録できます。お気 
に入りのデータ放送を登録しておくと、下記の画面で選ぶ 
だけで切り換えられます。 



ブックマークの登録は、データ放送の画面で「お気に入り 
に追加する」などの項目があるときにできます。 


放送局へ情報を送る[登録発呼] 


「登録発呼」を選ぶ。 

データ放送で、クイズ番組に回答を送ったり、アンケートに 
投票するなど放送局と通信して楽しむときに、回線が混ん 
でいて通信できないことがあります。そのときは、登録し 
ておくとあとで発信できます。また、発呼受付時間帯以外 
のものは予約しておくと、発呼予定日時に自動的に発信さ 
れます(本体の電源スイッチで電源を切らないでください)。 
発呼に失敗すると発呼履歴一覧に△が表示されます。 



あらかじめ「設置 • 接続編」の「準備14:電話回線を設定する」 
を行ってください。 


• 登録発呼一覧表示 中 

項目 

できること 

発呼/発呼中止 

発呼受付期間中は、すぐに発呼 
します。発呼中の番組は発呼を 
取り消せます。 

詳細表示 

詳細情報を見ることができます。 

予約/予約取消 

発呼受付開始前であれば、発呼 
の予約ができます。予約済みの 
番組は予約を取り消せます。 

削除禁止/削除禁止解除 

選んだ番組を削除できないよう 
にします。削除禁止にしている 
ときは解除できます。 

削除 

選んだ番組を削除します。 


• 発呼履歴一覧表示 中 


項目 

できること 

全件削除〜 

すべての発呼履歴を削除します。 


〜履歴があるときのみ 

* 2 メモと期限切れ以外の番組のとき 


#ブックマークー覧表示 中 

項目 

できること 

■ J ンク *2 

選んだ項目にリンクします。 

削除禁止/削除禁止解除 

選んだブックマークを削除でき 
ないようにします。削除禁止に 
しているときは解除できます。 

削除 

選んだブックマークを削除します。 

全件削除 

すべてのブックマークを削除し 
ます。 

期限切れ削除 

期限の切れているブックマーク 
を削除します。 



ツールで できること • 


• ペイパービュー購入履歴表示 中 

項目 

できること 

全件削除〜 

すべてのペイ パービュー 購入履 
歴を削除します。 


テレビを見る 
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テレビを見る 


その他の機能 


消音で電源を入れる[消音ポン] 


電源スタンバイ（スタンバイランプが赤色 
に点灯)中に、3(消音)を押す。 

電源が入り、映像が出ますが、消音状態 
になります。 

音量ーポタンを押して、適当な位置まで 
音量バーを下げる。 

画面下部に表示される音量バーを見なが 
ら調節してください。このときは消音状 
態のままです。 

15(消音)または音量+ポタンを押す。 

消音が解除されて、音声が出ます。 


映像や音声を切り換える 


3(映像切換)や胃ぽ(音声切換)を押す。 

押すたびに映像信号や音声信号が切り換わりま 
す。 

例:第2映像と第1音声を選んでいるとき 

音声信号 
映像信号 
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字幕放送を見るパ 


字幕)を押す0 

押すたびに字幕の言語が切り換わります。 


チヤンネルポタンで電源を入れる 
[チヤンネルボン] 


電源スタンバイ(スタンバイランプが赤色に点灯） 
中に、①〜の数字ポタンを押す。 

電源が入り、同時にチヤンネ J レも切り換わります。 
また、下記のボタンを押しても、電源を入れら 
れます。 

チヤンネル+/—ポタン: 電源が入ります。 

地上アナログ/地上デジタル/ BS / CS ポタン： 

電源が入ると同時に各ボタンの放送に切り換わ 
ります。 


例:第2言語の字幕 



文字スーパー* 2 の言語を切り換えるには 

メニューの「文字スーノ V ° —設定」で切り換えてください。 

「 a セットアップ」 — m デジタ)レ放送設定」—「表示設定」— 
「文字スーノ v° —設定」の順に選びます。 


直前に見ていたチャンネルに戻す 
[ジャンプ] 


g (ジャンプ)を押す。 

直前に見ていたチャンネルに戻れます。 


ちよつと一 


• チヤンネルを切り換えたときは、第1 
音声に切り換わります。 

• 字幕ボタンを押すと、番組に字幕があ 
るかどうかに関わらず、「第1言語」ま 
たは「第2言語」、「切」に切り換わりま 
す。次に字幕のある番組が放送された 
ときに切り換えた字幕が表示されます。 


^字幕放送とはデジタル放送の映画やド 
ラマなどの字幕のことです。 

* 2 文字スーパーとはデジタル放送で文字 
で表示される臨時ニュースなどです。 
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画面表示/時計表示を見る 


画面をメモする 


胃ぎ(画面表示)を押す。 

テレビの状態を確認できます。 

1度押すと画面表示が出て、もう1度押すと時刻 
が表示されます。 




時刻表示はデジタル放送の時刻情報を使用する 
ため、デジタル放送を受信しているときに表示 
でぎます。 

B 3 刻情報を取得するには 

地上アナログを見ているときは、ツールから「時刻情報取得」を 
選ぶとデジタル放送に切り換わり、時刻情報を取得します 
12ぺージ)。 

デジタル放送を見ているときは、自動的に時刻情報を取得しま 
す0 


静止させたい場面が映っているときに、 

メモ）を押す。 

番組やビデオカメラレコーダーの映像、料理番 
組のレシピなど、メモをとりたい場面を静止さ 
せて見ることができます。 

メモ 



放送中の映像(動画） 
♦/♦/♦/+ で画面の位置を移動 
できます。 


メモ画面(静止画） 


メモボタンを押すたびに、下記のように切り換 
わります。 


メモ画面 
(静止画） 


放送中の映像 
(動画) 



シ〇ツプ=: こ 吉糖 1 ミップ 

アーモンドエツセンス少々 


r U54-X) 2 枚 



次のページにつづく-> 


ケーブルテレビ (CATV) でデジタ)レ放送 
を受信しているときは、時刻情報を取 
得できないことがあります。 

アンテナ線をつないでデジタル放送を 
受信しているときは時刻情報を取得で 
きます。 


番組によっては、メモ画面を表示した 
あとでメモボタンを押さなくても、自動 
で放送中の映像(動画)が閉じることが 
あります。 

ラジオ放送と独立データ放送および PC 
入力のときはメモボタンは働きません。 


テレビを見る 


25 































テレビを見る 


その他の機能(つづき) 


ペイパービュー(有料番組)* 1 を見る 


ペイパービューの番組を選局する。 


見やすい角度に調節する 
:深::^ パ：.クタ‘' •:$ 


番組購入画面が表示されます。 

♦/♦/♦/♦/© で画面の指示に従って操作してください。 
ペイパービューの購入概算額を見るには货23ペー 
ジをご覧ください。 


番組購入 

BS B^141 BS 日テレ 
ロッドストック30周年特集 

1/16( 日）午後7: 00- 9:00 

[3^18才~© 500円 

この番組は、購入されていません 
購入手続きを行う場合は[決定]を押してください 
購入手続きを行わない場合は 
チヤンネルを切り換えてください 



本体とスタンドの間に手や指をはさまないように動かしてくださ 
い0 



角度を調節するときは、 
スタンド部分がずれた 
り、浮いたりしないよ 
うに手で支えて固定し 
てください。 


順送りで選べるチヤンネルを変更する 
[シームレス選局] 


チャンネル+/_ボタンを押したときに、テレビ、 
ラジオ、独立データの放送 サービス ごとに、地上 
アナログ、地上デジタル、 BS デジタル、11〇度 
CS デジタ)レのすべてのチャンネ ) レを順送りで選べ 
るように設定できます。 

1 メニューポタンを押す。 

2 ♦/ ♦でセットアップ」を選んで、©を押す。 

3 ♦/ ♦で「，アナログ放送設定」を選んで、©を押す。 


本画面の角度を刖後に調節する 
(チルト） 



♦/ ♦で「チャンネル選局」を選んで、@を押す。 

♦/ ♦で「シームレス」を選んで、©を押す0 
シームレス: 視聴中の放送サービス（テレビ、ラジ 
才、データ）の中で、すべてのチャンネルを順送 
りします。 

通常： （お買い上げ時の設定)視聴中の放送(地上ア 
ナログ、地上デジタル、 BS デジタル、110度03 
デジタル）と放送サービス（テレビ、ラジオ、デー 
夕）の中で、チヤンネルを順送りします。 


本体画面の向きを左右に調節する 
(スイーべル） 

上から見た図 



前側 


りペイパービュ _(PPV:PAY PER VIEW) 
とは「見るたびに支払う」の意味で、デ 
ジタル放送の番組単位で随時、視聴購 
入できる有料番組です。ペイパービュー 
には、購入前に内容を確認（プレ 
ビュー:事前視聴)できる番組もあります。 
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文字を入力する必要があるときに自動的に表示さ 
れます。 



n 


由 


□ D 


|リモコンの数字ボタンを押すと、同じ数字の行にフォーカス 
が移動します。さらにくり返し押すとフォーカスが移動し携 
帯電話のように入力できます。 

フォーカス 
文字ポタン 

文字や記号を入力します。 

0 力ーソル 
編集用ポタン 

「全/半角」: 英字や記号の全角、半角を切り換えます。 

「変換」： 入力した文字を漢字に変換します。 

「確定」： 文字を確定します。 

「削除」： カーソルの右側の文字を削除します。ただし、カーソ 
ルが右端にあるときは、左側の文字を削除します。 

「 全クリア」: 入力文字表示エリアにある文字をすべて削除します。 

入力文字表示エリア 

入力中の文字が表示されます。 

L の位置までの確定後の文字が、キーワードなどとして設定さ 
れます。 L を超えたときは、確定時に文字列の後が削除されます。 

入力できる文字の種類を変えて、ソフトウェアキーボードを 
表 TJX します0 
黄ボタンでもできます。 

H ◄ ►マーク 

入力文字表示エリアでカーソルを移動できるときに表示され 
ます。 

操作ガイド表示欄 

ソフトウェアキーボードを表示中にリモコンでできる操作を 
ガイド表示します（货28ベージ)。 

Q 「スペース」ポタン 

スペース(空白）を入力します。 

「中止」ポタン 

文字入力を中止して、元の画面に戻ります。入力文字表示エ 
リアに表示されている文字は登録されません。 

「入力」ポタン 

確定した文字を入力して、元の画面に戻ります。 


文字や記号を入力する 

例:キーワード検索で「愛」を入力する 

番組検索ポタンを押す。 

キーワード検索が表示されないときは、黄ボタン 
を押してください。 

►で「新規追加」を選んで、©を押す。 

ソフトウェアキーボードが表示されます。 

VW ♦で 「あ」 を選んで、©を押す。 

入力文字表示ェリアに「あ」と表示されます。 


選ばれている 
文字や項目 


入力文字表示エリア 



♦/♦/♦/ ♦で「い」を選んで、@を押す。 

入力文字表示エリアに「あい」と表示されます。 

♦/♦/♦/ ♦で「変換」ポタンを選んで、©を押す。 

正しい文字が表示されたときは手順7にすすんで 
ください。 

「愛」が表示されるまで、くり返し V ♦を押す。 

「確定」ボタンが選ばれていることを確認して、 
©を押す。 

♦/♦/♦/ ♦で「入力」ポタンを選んで、©を押す。 

ソフトウェアキーボードが消えて、キーワード検 
索に「愛」が表示されます。 




全クリア 

•上！ 


はひふへほ 


文字を入力する 

[ソフ ト ウェア キーポー ド] 


テレビを見る 


I @❼❽❾❿ ©〕 
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テレビを見る 


その他の機能(つづき) 


入力した文字を削除するには 

入力文字表示エリアに表示されている文字を削除 
でぎます。 

例：「高校野球の決勝戦」から「の」を削除する 

♦/♦/♦ A ►でフォーカスを入力文字表示エリアに移 
動する。 

♦で 、カーソルを削除する文字の左側に移動す 
る。 

高校野球|の決勝戦 

カーソルが 右端にあるときは、 カーソルの 左側の 
文字が削除されます。 

3 ♦/♦/» ►で「削除」ポタンを選んで、©を押す。 
高校野球|決勝戦 


ソフトウェアキーポードで使えるリモコン 
のポタン 


ポタン 

でぎること ! 


フォーカスやカーソルを移動します。 

@ポタン 

フォーカスやカーソルの移動を決定 
して、文字を入力したり、フォーカ 
スのあたっているボタンの機能を実 
行します。 

「ひらがな」入力、「カタカナ」入力の 
とぎは 

入力した文字を漢字に変換します。 
「変換」ボタンと同じ働き。 

v 「英字」入力、「記号」入力のときは 

全角文字と半角文字を切り換えます。 
「全/半角」ボタンと同じ働き。 


「ひらがな」入力、「カタカナ」入力の 
とぎは 

変換した文字を確定します。 

「確定」ボタンと同じ働き。 

C 6 

カーソルの右側の文字を削除します。 
「削除」ボタンと同じ働き。 

^ 入力できる文字の種類を変えて、ソ 

フトウェアキーボードを表示します。 

© ® ® 

® © © 

© ® ® 

ソフトウェアキーボードの文字ボタ 
ンの行の左端に表示されている数字 
を見て、数字ボタンで携帯電話のよ 
うに文字を入力します。 

文字入力を中止して、元の画面に戻 
« ります。入力文字表示エリアに表示 

^ されている文字は登録されません。 

「中止」ボタンと同じ働き。 
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番組を録画•予約する 


本機での録画について 


本機と録画機器をつなげば、デジタル放送を録画/録画予約できます。下記の3種類の録画/録画予約があ 
ります。地上アナログ放送は本機の録画機能では、録画/録画予約できません。 


放送/番組の種類 


視聴中の 
番組 


現在放送中 
および 
放送開始前 
の番組 


本機での録画/予約の種類 


いますぐ録画 

見ている番組をそのまま録画！ 
货3◦ページ 

番組表から録画 

録画したい番組を決めるだけ 
で予約完了！ @30ページ 

時間指定予約 

時間とチヤンネルを指定して 
予約！ 货30ページ 



WEGA GATE 
ボタン 


シンクロ 
録画に対応 
した機器 
AV マウス 
で設定した 
機器 


「シンクロ録画」と 「AV マウス録画」 

録画機器の種類と接続方法によって、「シンク□録画」と 「 AV マウス録画」があり、あらかじめ設定しておく必要があります(@「設置•接続編」 
の「録画するための接続」）。 

録画実行中に視聴できる放送や外部入力 

録画実行中の番組の他に、下記の表のように他の放送や外部入力の映像を見ることができます。 

〇:すべてのチヤンネル/外部入力が視聴可能 
△:録画実行中の番組のみ視聴可能 
x :視聴不可能 



地上アナログ 

地上デジタル 

BS デジタル 

110度 CS 
デジタル 

ビデオ1〜3 
入力 

コンポーネント 

1、2入力 

PC 入力 

地上デジタル 
録画実行中 

X 

△ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

BS デジタル 
録画実行中 

〇 

X 

△ 

X 

〇 

〇 

〇 

IIC^CS 
デジタル録画 

〇 

X 

X 

△ 

〇 

〇 

〇 

実行中 









録画予約したときは本体の電源スイッ 
チで、主電源を切らないでください。 

主電源が切れていると、予約した時刻 
になっても電源は入らず、録画が始ま 
りません。 


録画機器によっては「いますぐ録画」を 
実行しても、録画開始までに時間がか 
かることがあります。 


• 八ードディスクレコーダー • DVD レコー 
ダー複合機などのときは、録画予約す 
る前に、複合機器側で録画する機器 
( HDD や DVD など）を選んでおいてく 
ださい。 


番組を録画•予約する 
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番組を録画•予約する 


録画•予約する 

[いますぐ録画]/ [番組表から録画]/ [時間指定予約] 


最大で20件まで録画予約できます。 


デジタル放送視聴中に 、 Cd (ベガゲート)を押す。 


舍/«♦で「録画する」を選んで、©を押す。 

見ている番組をすぐ録画する . 番組を指定して録画予約する 

[いますぐ録画] [番組表か6録画] 


♦/ ♦で「いますぐ録画」を選んで、©を押す。 

「いますぐ録画」画面が表示されます。 

「予約確定」が選ばれていることを確認し 
て、©を押す。 

録画が始まります。 


いますぐ録画 

■ns ■テレビ 

101 NHK BS1 



Waltz 


日付 

開始時刻 終了時刻 

放送の種類チャンネル 

1/16旧） 

午後0:00 — 午後1:00 

BS 101 



アナログ録画可 


_コントロ-ル1 

デジタル録画一回可 
光デジタル録音一回可 



— 


「シンクロ録画」に設定しているときは 

見ている番組を録画するときは、必ず、「い 
ますぐ録画」で録画してください。 

録画機器側ではなく本機でシンク□録画設 
定すると、本機で録画設定した時間のみ映 
像•音声信号が出力されます。録画機器側 
で録画操作をしても録画できません。 

シンク□録画の設定については、货「設置 • 
接続編」の「録画するための接続」をご覧く 
ださい。 


♦/ ♦で「番組表から録画」を選んで、@を押 
す。 

番組表が表示されます。 

♦/ ♦で録画したい番組を選んで、@を押す。 

番組説明が表示されます。 

♦/+ で「録画予約」を選んで、@を押す。 

「録画予約」画面が表示されます。 

「予約確定」が選ばれていることを確認して、 
©を押す。 


録画予約 

Ea テレビ 

，101 1 

NHK BS 1 




マネー 講座 


日付 

開始時刻 

終了時刻 

放送の種類チャンネル 

1 ハフ (月) 

午前10:55 

一午前11:00 

BS 101 




アナログ録画可 



_コント□-ル 

デジタル録画一回可 




光デジタル録音一回可 



E 


ご注意 


• 録画実行中は本体の電源スイッチで、 
主電源を切らないでください。録画が 
中止されます。 

リモコンの電源スイッチで電源を切つ 
ても録画は継続します。 
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• 視聴中に録画が始まると、録画実行中 
のチヤンネルに自動的に切り換わりま 
す。その後、視聴したいチヤンネルや 
入力に切り換えてください。録画実行 
中に視聴できる放送や外部入力につい 
て詳しくは、货29ページをご覧ください。 


• 独立データ放送のデータ画面はデジタ 
ル放送/ビデオ出力端子から出力されな 
いため、予約できません。 

• 「番組表から録画」で予約したときでも、 
くり返し録画するように修正したとき 
は、時間指定予約になります。 












日時を指定して録画予約する * 1 
[時間指定予約] 

V ♦で「時間指定予約」を選んで、©を押す。 

「時間指定予約」画面が表示されます。 

設定欄が選ばれていることを確認して、 

@を押す。 

「日付」欄が選ばれます。 



時間指定予約の設定を行つてください 

コピープロテクションつきの番組や、視聴制限つきの番組、 

有料番組の時間帯は、正常に録画できない場合があります 


録画を停止するには 

デジタル放送に切り換える （货 13〜1 5ページ 
2 ツール ポタンを押す。 

3 ♦/ ♦で「録画停止」を選んで、©を押す。 

くり返し録画するには 

「番組表から録画」と「時間指定予約」ではくり返し 
同じ時間帯に録画するように設定できます。 

「番組表から録画」のときは「番組を指定して録画予 
約する」（贫3◦ページ）の操作を行ったあとで、修 
正してください（@「予約を修正する」32ページ)。 
「時間指定予約」のときは左記の手順3でくり返し 
の設定を行ってください。 


設定欄 

>/♦で項目を選んで、♦絝で設定して、+ 
で次の項目を選ぶ。 

予約したい内容を設定してください。 


項目 

でぎること 

日付 

録画する日付またはくり返しを 
設定できます。 

開始時刻 

録画開始時刻を設定できます。 

終了時刻 

録画終了時刻を設定できます。 

放送の種類 

地上デジタル（地上 D )、 BS デ 
ジタル ( BS )、 110度 CS デジタ 
ル ( CS 1、 CS 2) から選べます。 

チヤンネル 

録画するチヤンネルを選べます。 


©を押す。 

♦/>/" ►で「予約確定」を選んで、©を押す C 


ちよつと一 


有料番組を予約すると、予約時には料 
金がかかりませんが、録画が始まると 
料金がかかります。 

録画実行中は本機前面の電源/録画•予 
約ランプが赤色に点灯しているので、 
録画実行中であることを確認できます。 


録画実行後にすぐ「録画停止」を行ってち、 
録画終了処理に最長で4分ほどかかる場合 
があります。 


未購入のペイパービュー(有料番組）で 
は、予約できても録画できません。 
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番組を録画•予約する 

















番組を録画•予約する 


録画予約の内容を確認/修正/削除する[予約一覧] 


予約を確認する 


g (予約一覧)を押す。 


♦/ ♦で修正したい番組を選んで、 暑、ッ- 
ル)を押す。 


予約一覧が表示されます。 


ツールが 表示されます。 



m 


予約番号「マークの意味」） 

予約設定の内容 

番組のタイトル、予約日時、チヤンネル。 


♦/ ♦で「予約修正」を選んで、©を押す。 

「予約修正」画面が表示されます。 

時間指定予約の修正をするときは、手順5 
に進んでください。 

♦ A ►で「はい」を選んで、@を押す。 

設定欄が選ばれていることを確認して、© 
を押す。 

「日付」欄が選ばれます。 


マークの意味 



勿 


如 

la 


:予約番号。番号の順に実行されます。 

:録画実行中の予約。 

:録画を終了中の予約。録画機器によっては録画を終了する 
のに多少時間がかかることがあります。 

:予約保護が設定されている予約。 

:重複していて、録画できない予約（货33ページ)。 

:くり返し予約の一部に重なりがある予約。 

:重複していて、部分的に録画できない予約(货33ベージ)。 


予約を修正する 


時間指定予約では設定した内容を修正できます。 
「番組表から録画」をしたときは「日付」欄のみくり 
返し録画する設定に変更でき、その場合は時間指 
定予約となります。 


♦ A ►で修正したい項目を選んで、 ♦/ ♦で設 
定して、♦で次の項目を選ぶ。 

「番組表から録画」をしたときは、「日付」欄 
のみ修正できます。 


予約修正 

時間指定予約 

日付 開始時刻 終了時刻 放送の種類チャンネル 

午前10:55 -午前11:00 BS 101 

時間指定予約の設定を行つてください 

コピープ□テクシヨンつきの番組や、視聴制限つきの番組、 

有料番組の時間帯は、正常に録画できない場合があります 

予約確定 


手順6をくり返して、各項目を修正する。 
©を押す。 


予約一覧)を押す。 

予約一覧が表示されます。 


♦/♦/♦/ ♦で「予約確定」を選んで、@を押す。 


ご注意 


• 「番組表から録画」で、放送時間などの • 「番組表から録画」のときは「日付」欄の 
変更に対応するように設定(@「設置 • み修正できます。 

接続編」の「録画するための接続」 — T 録 
画•予約をするための設定をする」）して 
いても、くり返し録画するように修正 
したときは時間指定予約になるため、 

放送時間などの変更に対応できません。 
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予約を削除する 


巴(予約一覧)を押す。 

予約一覧が表示されます。 


♦/ ♦で削除したい番組を選んで、#(ツ¬ 
ル) を押す。 

ツールが 表示されます。 

♦/ ♦で「予約削除」を選んで、©を押す。 


4 


♦で「はい」を選んで、©を押す。 



ツールで できること- 


• 予約一覧表示 中 

項目 

できること 

録画停止 

録画実行中は録画を停止します。 

予約削除 

選ばれている予約を削除します。 

予約修正〜 

選ばれている予約の「予約修正」画面を 
表しボ芍〇 

予約保護/ 

予約保護解除 M 

選ばれている予約の保護設定や、保護 
解除ができます。 

保護設定がされている予約と重複した 
ときは、保護設定がされている予約が 
優先して録画されます0^1)。他の予約 
が実行中のときも、保護設定がされて 
いる予約を優先します(、|)。 

予約保護は1件のみ設定できます。 


録画実行中は表示されません。 


重複している予約はどうなるの 


• 下の図で 、I X I の部分は実行されません。 

•ペイパービュー（有料番組、 PPV ) (货26ページ）は、番 
組の途中からは録画されず、予約自体が自動的に取り消 
されます。 

放送時刻が重なっているときは？ 

先に始まる番組(予約1 ) が優先されます。 

あとから始まる番組(予約 2 a ) は、予約1の終了約10秒後から 
録画されます(_)。ただし、ペイパービュー（予約 2 b ) は、 
予約自体が自動的に取り消されます(_)。 


予約1 


7:00 8:00 9:00 10:00 


包 


予約 2 a 
PPV でないとき 

予約 2 b 物 
PPV のとき 




X I X j 


予約1の終了 
-I 約 10 秒後まで 


前の番組が延長されて、他の予約に重複したときは？ 

延長された番組(予約1 ) が自動的に番組終了まで録画されます。 

「流動編成•イベントリレー対応設定」を「する」に設定していて 
「設置•接続編」の「他機との接続」-^録画するための接続」 
—「録画•予約をするための設定をする」）、録画時間が変わり 
他の予約に重複したときも同じです。 

延長により重複した番組(予約 2 a ) は、予約1の終了約10秒後 
から録画されます(_)。ただし、ペイパービュー(予約 2 b ) は、 
予約自体が自動的に取り消されます(_)。 


予約1 


7:00 8:00 9:00 10:00 


T 延長部分 |自動的に番組終了 
:まで録画 


包 


予約 2 a 
PPV でないとき 

予約 2 b X 
PPV のとき 


虹 




rxnc 


予約1の終了 
約10秒後まで 


予約が連続しているとき 

前の予約の終了時刻と、後の予約の開始時間が同じときは、 
前の予約終了前の数10秒が録画されません。 


予約保護が設定されている予約と重複したときは？ 

予約保護の予約が優先して録画されます （ U )。 他の予約が実 
行中のときも、予約保護の予約を優先します<°|画)。 



番組を録画•予約する 
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番組を録画•予約する 


録画予約の内容を確認/修正/削除する [予約-覧] (つづき) 


開始時刻が同じときは？ 

EMI 番組を指定した予約(予約 1) が時間指定予約 
(予約 2) より優先されます。 


重なった予約の放送時間が長いとき(予約 2) は、予約1の終了 
約10秒後から録画されます (g) 。 


7:00 _ 8:00 — 9:00 10:00 

予約1 I - ] : 

番組を指定した予約のとき | 

予約 2 包 I X I □ 

「時間指定予約」のとき 


予約1の終了 
約10秒後まで 


その2 


番組を指定した予約のとき 


①ペイパービュー(予約 1) が優先されます。 

重なった予約の放送時間が長いとき(予約 2) は、予約1の終了 
約10秒後から録画されます (_) 。 


7:00 8:00 9:00 10:00 

宁ポ勺1 I I ! 

PPV のとき i 

予約2 — I X 

PPV でないとき 


予約1の終了 
約10秒後まで 


②地上デジタル、 CS 1 デジタル、 CS 2 デジタル 、 BS 
デジタルの順に優先されます。 

重なった予約がすべてペイパービュー、あるいはすべてペイ 
ノ v°_ ビューでないときです。優先順位の低い番組の放送時間が 
長いとき(予約 4a、4b、5) は、優先順位の高い番組(予約3、 
4a、4b) の終了約10秒後から録画されます(_、_)。 


7:00 8:00 9:00 

予約3 I I 

地上デジタルのとき 

予約 4a 包 I X 1 I 
CS 1 デジタルのとき 


10:00 


予約3の終了 
約10秒後まで 


予約 4 b lEl I X I 

CS 2 デジタルのとき 

予約5 ^ I X 7 

BS デジタルのとき 


予約 4 a の終了 
約10秒後まで 


その3 


時間指定予約のとき 


①地上デジタル、 CS 1 デジタル、 CS 2 デジタル 、 BS 
デジタルの順に優先されます。 


優先順位の低い番組の放送時間が長いとき(予約 4a、4b、5) は、 
優先順位の高い番組(予約3、 4a、4b) の終了約10秒後から録 
画されます (ti、jg)。 


7:00 8:00 9:00 

予約3 I I 

地上デジタルのとき 

予約 4a 包 I X 1 I 
CS 1 デジタルのとき 


10:00 


予約3の終了 
約10秒後まで 


予約 4b 金 1 I X I 

CS 2 デジタルのとき 

予約5 ^ I X 7 

BS デジタルのとき 


予約 4 a の終了 
約10秒後まで 


②小さいチャンネル番号が優先されます(予約 7)* 1 。 

重なった予約の両方が同じデジタル放送 (BS デジタルと BS デ 
ジタルなど)のときです。 

予約7 I ] 

小さいチャンネル番号のとき丨 

予約8 龙 I 

大きいチャンネル番号のとき 


③小さいチャンネル番号が優先されます(予約 7)* 1 。 

重なった予約の両方が同じデジタル放送 (BS デジタルと BS デ 
ジタルなど）で、両方ともペイパービュー、あるいは両方とも 
ペイパービューでないときです。 

予約7 I ] 

小さいチャンネル番号のとき： 

予約8 笼 I 

大きいチャンネル番号のとき 


^地上デジタルはチャンネル番号順には 
なりません。「設置•接続編」の「地上デジ 
タル放送•地域別チヤンネル割り当て一 
覧表」に記載されている順番になります。 
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録画予約が実行されたかを確認する 


予約一覧)を押す。 



ツールで できること • 


含/辛で「実行履歴一覧」を選んで、©を押す。 

実行履歴一覧が表示されます。 

最大で20件まで表示され、古いものから順 
に削除されます。 

詳細を確認したいときは、 ♦/ ♦で番組を選 
んで、©を押す。 


• 実行履歴- 

一覧表示中 _ 

項目 

できること 

実行履歴確認 

選んでいる番組の録画予約実行結果の詳 


細を表示します。 

全件削除 

予約の履歴をすべて削除します。 



マークの意味 

D :正しく終了した録画予約。 

_:キヤンセ)レされた録画予約。 

♦/ ♦で選んで、@を押すと表示される詳細で、確認して 
ください。 

m 正しく終了できなかった予約。 

♦/ ♦で選んで、@を押すと表示される詳細で、確認して 
ください。 


番組を録画•予約する 
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本機につないだ機器の映像を見る 


つないだ機器の映像を見る 


入力切換)を押す。 

入カスキップを「オート」に設定しているとぎは 

機器をつないでいる入力にのみ切り換えられます(货49ページ)。 
ただし、 PC 入力は設定にかかわらず切り換えられます。 

ビデオラベルを設定しているときは 

設定した名称が表示されます(:@48ページ)。 


ツールで できること… 


• 外部入力視聴 中 

項目 

できること 

時刻情報取得 

デジタル放送に切り換えて、時刻情報 
を取得します。時計表示(@25ページ） 
やオンタイマー(货47ページ）を使う 
ために必要です。 



パーソナルコンピューターをつなぐには 

本機を市販のビデオ信号ケーブルでパソコンに 
つなぐと、本機の画面にパソコンの画面を映し 
出すことができます。また、別売りの音声コー 
ドをつなぐと、本機のスピーカーでパソコンの 
音声を楽しめます。 


「パーソナルコンピューター （ PC ) 入力の設定を 
する」（货5◦ページ)もご覧ください。 


HD 15- HD 15 
ビデオ信号ケーブル 
(アナログ RGB 市販品） 



音声コード 
(別売り：ステレオ 
ミニプラグ） 


ちよつと一 


VTR ボタンや DVD ボタンに外部機器入力 
設定(货38ベージ）をしているときは、 
VTR ボタンまたは DVD ボタンを押すだけ 
で、設定した入力に切り換わります。 
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Macintosh コンピューターにつなぐ 
とぎは 

コンピューターの出力端子につなぎます。 
また、必要に応じて市販のアダプターを 
お使いください。アダプターは先にコン 
ピューターに差し込んでから、ビデオ信 
号ケーブルにつなぎます。 










































本機のリモコンでつないだ機器を操作する 


本機のリモコンで、本機につないだ機器の基本的 
な操作ができます。あらかじめ VTR ボタンや DVD 
ボタンに機器を登録しておいてください。 

つないだ機器を操作できるボタン 


操作する機器を 
切り換える 
入力を切り換える 


機器の電源を入れる 
再生/録画操作 

DVD —体型ビデオなど 
の複合機器を操作する 
ときに機器を選ぶ 



(◄◄/«◄) し ►) 卜/ 

一時停止停止 録画録画停止 


DC 


參 


^•フフツシユ、 


f —f •峥 ) 『機器 機器 2 


ラジオ/デ-夕 d (連動デ-夕）字幕 1 W - 

□ □□口 


ソニー製のビデオ、 DVD プレーヤー/レコーダー、 
DVD —体型ビデオ、八ードディスクレコーダー- 
DVD レコーダー複合機、デジタル CS チューナー、 
PSX とつないでいる場合は、 VTR ボタンまたは 
DVD ボタンが点灯中に次のボタンが使用できます。 
• 数字ボタン 

• WEGA GATE ボタン* 1 

• ♦/♦/♦/♦/© ボタン 

他にも機器によっては使用できるボタンがありま 
すので、設定した機器で確認してください。 

使用できるポタンの一例 

番組表ボタン、番組説明ボタン、ツールボタン、 
戻るボタン、メニューボタンなど 

設定した機器に対応していないボタンを押したと 
きは、 VTR ボタンまたは DVD ボタンが早く3回点 
滅します。 


接続機器付属のリモコンに「システムメニュー」がある場合、そ 
のボタンに対応しています。 


ちよつと一 


機器によっては操作できない機能があります。その場合には機 
器に付属のリモコンで操作してください。 

本機のリモコンのボタンに対応する機能がない場合は、そのボ 
タンは働きません。 


本機につないだ機器を登録する 


VTR ボタンと DVD ボタンそれぞれに機器を登録で 
きます。 

VTR ボタンや DVD ボタンのどちらにも機器の種類に関わらず、リ 
モコンコード表(货39ページ)にある機器を登録できます。 

例： VTR ボタンにソニー製のビデオを設定し、 DVD ボタンに他社 
製ビデオを設定するなど。 

リモコンのふたを開ける。 


(vtrKVTR) または (dvd)(DVD) を押しなが 
ら、数字ポタンで3桁のリモコンコードを 
入力する。 

リモコンコードについてはリモコンコード 
表(@39ページ)をご覧ください。 

正しく設定すると 

VTR ボタンまたは DVD ボタンが、ゆっくり2回点 
滅します。 

設定に失敗すると 

VTR ボタンまたは DVD ボタンが、早く5回点滅し 
よ9 〇 

もう1度、設定し直してください。 


VTR ボタン、 DVD ボタンには機器を1台ずつ登録できます。 
2台目の機器を登録すると、1台目の登録は取り消されます。 


( vtrKVTR ) または ( dvd )( DVD ) を押してか 
ら、 （ H ( AV 電源)を押す。 

機器の電源が入るか確認します。 

ーリモコンを機器に向けて操作してください。 

一登録する機器のリモコンコードが複数あるとき 
は、手順2と3をくり返して、機器が操作できる 
まで別のリモコンコードを登録し直してください。 


VTR ボタンまたは DVD ボタンが赤色に点灯している 
間に AV 電源ボタンを押してください。消灯してしまつ 
たら、もう一度 VTR ボタンまたは DVD ボタンを押し 
て下さい。 

ソニー以外のメーカーの複合機器を登録するときは、 
AV 電源ボタンを押す前に機器1ボタンを押さないと電 
源が入らないものもあります。 
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本機に0ないだ機器の映像を見る 




































































本機につないだ機器の映像を見る 


本機のリモコンでつないだ機器を操作する(つづき) 


本機の IJ モコンでつないだ機器を 
操作する 


つないだ機器に必要な準備をする。 

機器の電源をつなぐなどの接続準備をして 
ください。 

リモコンのふたを開ける。 


操作する機器を登録したポタン ( r ^ l ( VTR ) 
または^) ( DVD )) を押す。 

押したボタンが点灯し、「外部機器入力設定」 
をしているときは、機器をつないだ入力に切 
り換わります右記)。 

設定していないときは、入力切換ボタンを押 
して切り換えてください。 

ーボタンが点灯している間のみ機器を操作できます。 

一何も操作せずに約30秒経過したときは消灯し、 
通常のリモコンに戻ります。 

ーボタンが消灯してしまったときはもう1度押し 
てください。 

一 DVD —体型ビデオなどの複合機器を操作する 
ときは、手順4に進んでください。 

一複合機器以外の機器を操作するときは、手順5 
に進んでください。 


(機器 1 ) (機器1 ) または (機器 2) (機器 2) を押して、 
操作する機器を切り換える。 

DVD —体型ビデオのときは 

機器1ボタン：ビデオを操作できます。 

機器2ボタン: DVD を操作できます。 

八 ー ドディスクレ コーダー • 

DVD レコーダー複合機のときは 

機器1ボタン: DVD を操作できます。 

機器2ボタン:八ードディスクレコーダーを操作で 
きます。 


ご注意 


• 複合機器によっては、機器1または機器2ボタンで操 
作できる機器が上記と逆になることがあります。 

• 複合機器によっては機器1、機器2ボタンを押しても操 
作できる機器を切り換えられないこともあります。そ 
の場合は、機器に付属のリモコンで操作してください。 

リモコンを、操作したい機器に向けて操作 
する。 


VTR ボタンや DVD ボタンを押すだけで 
入力も切り換わるように設定する 
[外部機器入力設定] 

VTR ボタンや DVD ボタンを1回押すだけで、機器 
をつないだ入力に画面が切り換わり、引き続き本機 
のリモコンで機器を操作できるように設定します。 

1 メニューポタンを押す。 

2 ♦/ ♦で 「 g セットアップ」を選んで、©を押す。 


3 ♦/ ♦で 「 IB 各種設定」を選んで、©を押す。 


セットアップ 

BS デジタル 

囡画質 

入カスキップ 切 1 

上音質 

ビデオラベル 

^画面モード 

外部機器入力設定 

0省電力•タイマー設定 

オート S 映像 


ビデオ出力設定 

，アナログ放送設定 

HD モード 

^デジタル放送設定 

サイレンススタート 切 4 

スピーカー出力 入 I 

かんたん設定 

本機のさまざまな機能を設定します 

_ 


♦/ ♦で「外部機器入力設定」を選んで、©を押す。 
V ♦で 「 VTR 」 または 「 DVD 」 を選んで、@を押す。 
6 ♦/ ♦で入力を選んで、©を押す。 



「本機につないだ機器を登録する」（@37ページ) 
で登録した機器につないだ入力を選びます。 


ちよつと一: 


VTR ボタンまたは DVD ボタンが点灯中に次のようにするとボタン 
は消灯し、本機操作用のリモコンに戻ります。消灯させることに 
より、電池の消耗を抑えられます。 

-点灯中のボタンをもう1度押す。 

ーリモコンのふたを閉める。 
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ご注意 


リモコンの電池を取り出したり、電池の 
寿命がくると、設定した内容は消えて、 
お買い上げ時の設定に戻ります。もう1度 
設定し直してください。 


アイワのリモコンコードを設定しても 
操作できないときは、ソニーのリモコ 
ンコードで登録してください。 


DVD プレーヤー 

ソニー 

101* 

118 

119 

松下 

102 



東芝 

103 



日立 

104 



三菱 

105 



日本 ビクター 

106 



アイワ* 1 

107 



シャープ 

108 



パイオニア 

109 

110 


フイリップス 

111 



RCA 

112 



デノン 

113 

114 


ャマ八 

115 



SAMSUNG 

116 



オンキヨー 

117 




7 V — ドディスク レコー 

■ダー /DVD レコーダー/ 


八ー ドデイスクレ コーダー _DVD レコーダー 複合機 

ソニー 

301 

302 

303 

304 


305 

306 

307 

308 

松下 

401 

402 

403 


東芝 

404 

405 

409 


パイオニア 

406 

407 

408 



プルー レイディスク レコーダー ( BD ) 


ソ: 


501 


502 


503 


AV アンプ 


ソニ 


601 602 603 604 



801 802 803 


ソニ 


ナ- 


701 


はお買い上げ時の設定です。 


DVD —体型ビデオ 

ソニー 

201 




日立 

202 




日本ビクター 

203 

204 

205 

206 

サン ヨー 

207 




ァイワ* 1 

208 




フナイ 

209 




SAMSUNG 

210 





リモコンコード表 


ビデオ 

ソニー 

001 

002 

003* 

004 


005 

006 



松下 

010 

011 

012 

013 


014 




東芝 

015 

016 

017 

018 

日立 

019 

020 

021 

022 

三菱 

023 

024 

025 

026 

日本ビクター 

027 

028 

029 

030 


031 

032 



サン ヨー 

033 

034 

035 

036 

ァイワ* 1 

037 

038 

039 

040 


049 




シャープ 

041 

042 

043 


フナイ 

044 




NEC 

045 

046 

047 

048 


111本機につないだ機器の映像を見る 
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設定/調整する 


画質を調整する 


画質モードを切り換える 


各放送や入力で別々に設定できます。 

ご家庭でのご使用は「ナチュラル」をおすすめし 
ます。 

(画質モード)を押す。 



より細かく画質を調整する 


画質モードが「ナチュラル」と「カスタム」のときは、 
より細かく調整ができます。 


画質を調整したい放送や入力に切り換える。 
4( メニュー)を押す。 


♦/ ♦でセットアップ」を選んで、©を押 
す 0 


メニュー BS デジタル 

==番組表.予約 

〇麵麟 [決定]を押すとセツトアップの画面に切り換わります 

画質 各種設定 

音質 アナログ放送設定 

画面モード デジタル放送設定 

省電力- PC 入力設定 

タイマー設定 かんたん設定 


画 WEGA GATE 
E お知らせ 



♦/ ♦で「[2画質」を選んで、@を押す。 



♦/ ♦で設定したい項目を選んで、©を押す。 
♦/« ♦で設定して、@を押す。 
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「ナチュラル」と「カスタム」で調整できる項目 


選ぶ項目 

◄■を押すと 

■►を押すと . 

ピクチャー 

明暗の差が小さく 

明暗の差が大きく 


なる 

なる 

明るさ 

暗くなる 

明るくなる 

色の濃さ 

薄くなる 

濃くなる 

色あい 

赤みがかる 

緑がかる 

シャープネス 

映像の輪郭がやわ 

映像の輪郭がくつ 


らかくなる 

きりする 

バックライト 

画面が暗くなる 

画面が明るくなる 


画質モード 

選ぶ項目 

でぎること 

ダイナミック 

映像の輪郭とコントラストを重視 
した鮮やかな映像(お買い上げ時の 
設定)。 

ナチュラル 

ご家庭でのご使用に合わせた、自 
然さを重視した標準的な映像。ご 
家庭では「ナチュラル」をおすすめ 
します。より細かく調整できます。 

カスタム 

輪郭強調とコントラストを抑え、 

才 U ジナルにできるかぎり忠実な 
映像。より細かく調整できます。 


「カスタム」でのみ調整できる項目 


選ぶ項目 

でぎること 

ノイズリダクション 

NR * 1 

「強」、「中」、「弱」：映像のざらつきや色ノ 
イズを軽減します（ゴーストなど電波障 
害は軽減されません)。 

「切」：元の映像信号(処理していないオリ 
ジナル信号)の状態を確認できます。ただ 
し、映像のざらつきや色ノイズが強調さ 
れたり、色にじみが出ることもあります。 

色温度 

「高」から「低」にしていくと赤みがかった 
暖かみのある色調になります。 

脱ヮィト 

白の鮮明さを強調します。 

色補正 

美しく健康的な肌色を再現したり、色を 
鮮やかに再現したりします。 

黒補正 

黒を強調してコントラストを強くします。 

ガンマ補正 

映像の明暗部分のバランスを調整します。 


^オリジナルの映像の種類によっては、「弱」または「中」、「強」の 
ほうがきれいに見えることがあります。ただし、録画予約した 
デジタル放送の録画実行中は、設定を変えるとデジタル放送/ビ 
デオ出力端子からの出力信号にノイズが出ることがあるため、 
切り換えないでください。 


S 設定/調整する 
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設定/調整する 


音質を調整する 


音質モードを切り換える 


各放送や入力で別々に設定できます。 
胃戶^(音質モード)を押す。 



より細かく音質を調整する 


音質を調整したい放送や入力に切り換える。 

4( メニュー)を押す。 

♦/ ♦でセツトアップ」を選んで、©を押 
す0 


メニュー 


BS デジタル 

==番組表.予約 

q 番組検索 

— [決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

_ WEGA GATE 

— 画質 

各種設定 

13お知らせ 

— 音質 

アナログ放送設定 

〒::ブ 

■ 鋼モ-ド 

デジタル放送設定 


省電力 • 
タイマー設定 

PC 入力設定 
かんたん設定 


♦/ ♦で「上音質」を選んで、©を押す。 


セットアップ 

BS デジタル 

囡画質 

音質モード ダイナミック 4 


標準に戻す 

® 画面モード 

~ ii 

© 省電力•タイマー設定 

低音 • 

© 各種設定 


>アナログ放送設定 

サラウンド 切 ^ 

•a デジタル放送設定 

哉 かんたん設定 

音質を調整します 

1 ^ 


♦綷で設定したい項目を選んで、©を押す。 



♦/♦/♦/ ♦で設定して、@を押す。 
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本機右側面の光デジタル音声出力端子か 
6出力される信号について 

光デジタル入力対応のオーディオ機器に接続する 
と、デジタル放送の高音質な音声を楽しめます。 
メニューボタンを押して、 「g セツトアップ」— 
「6デジタル放送設定」—「接続機器設定」-「光デジ 
タル出力設定」の順に選びます。 


選ぶ項目 

でぎること 

オー ト 

AAC 対応 AV アンプなどをつないでい 
るときに選びます。 

デジタル放送の音声のときは、 AAC 音 
声(デジタル放送用音声方式)がそのま 
ま出力されます。 

地上アナログやビデオ機器などからの 
アナログ音声のときは、 PCM 音声 
(2 ch ) のデジタル信号に変換して出力 
されます。 

PCM 

AAC に対応していない AV アンプやサ 
ンプリングレートコンバーター内蔵の 
MD デッキなどをつないでいるときに 
選びます。 

デジタル放送の音声も、地上アナログ 
やビデオ機器などからのアナログ音声 
もすベて、 PCM 音声 (2 ch ) のデジタル 
信号に変換して出力されます。 


オーデイオ機器につないだスピーカーで 
音声を聞くときは 

メニューボタンを押して、「0セットアップ」— 
「區各種設定」-* T スピーカー出力」—「切」の順に選 
びます。 

本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカー 
から音声が出なくなります。 


選ぶ項目 

◄■を押すと 

■►を押すと '] 

高音 

低くなる 

局くなる 

低音 

低くなる 

局くなる 

バランス 

左側の音が 

右側の音が 


大きくなる 

大きくなる 

サラウンド 

|でぎること 



TruSurround 5.1* 1 

:5.1 ch などデジタル 


放送のサラウンド音声は、本機の左右 
のスピーカーで立体感にあふれ、動き 
のある音声を仮想的に再現します。 
TruSurround :TruSurround の搭載によ 
り、通常のステレオ放送でも、本機の左 
右のスピーカーから映画館にいるような、 
臨場感あふれる音を再現します。 

シミュレートステレオ:モノラル音声を 
擬似ステレオで広がりのある音声にし 


て再現します。 



切: 5.1 ch などデジタル放送のサラウン 
ド音声は、通常のステレオ音声 (2 ch ) に 
変換して再現します。 


それ以外の放送は、 
のまま再現します。 

才 U ジナル音声をそ 


w 5.1 ch サラウンドの放送のときにのみ選べます。 


音質モード 


選ぶ項目 

でぎること | 

ダイナミック 

重低音を響かせながら、高音も通るよ 
うに、明瞭感あふれるメリ八リのきい 
た音質。映画やロックコンサートなど、 
迫力あるコンテンツ向きです。 

ナチュラル 

オリジナルの音源を活かし、全音域が 
バランスよく自然に広がっていく音質。 
クラシック音楽や自然ドキュメンタ 

U 一などの番組向きです。 

クリアボイス 

人の話し声の領域を強調した音質。 
ニュースなど、セリフの多いコンテン 
ツ向ぎです。 


調整できる項目 


ご注意 


ヘッドホンを使用しているときは、「サラ 
ウンド」および音質モードの効果は無効に 
なります。 


■ 設定/調整する 
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設定/調整する 


画面モードの設定をする 


画面モードを手動で切り換える 
[ワイド切換] 


お買い上げ時は自動で画面モードが切り換わる 
(オートワイド）ように設定されています。画面 
が変わるたびに画面モードが切り換わるのが気 
になるときは、あらかじめ、「オートワイド」を 
「切」に設定し、手動でお好みの画面モードを選 
ぶことができます。 

また、「オートワイド」が「1」または「2」に設定さ 
れていても、手動で画面モードを切り換えるこ 
とちでぎます。 


ワイド切換)を押す。 



画面モードの自動切換を設定する 
[才-トワイド] 


メニュー)を押す。 

♦/ ♦で 「 g セツトアップ」を選んで、@を押 
す0 


メニュー 


BS デジタル 

==番組表•予約 



Q 番組検索 

[ 決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

IwgI WEGA GATE 




— 画質 

各種設定 

S お知らせ 

_ 音質 

アナログ放送設定 

W — KB . : 一 

■ 11面モ-ド 

デジタル放送設定 


省電力 • 

PC 入力設定 


タイマー設定 

かんたん設定 

_ 


♦/ ♦で「モ函画面モード」を選んで、©を押す。 


セットアップ 


BS デジタル I 

囚画質 

ォートヮィド設定 

上音質 

ワイド切換 

ワイドズーム I 

1 

画面位置上下 


© 省電力•タイマー設定 

縦サイズ 



© 各種設定_ 

T アナログ放送設定 
_デジタル放送設定_ 

黾かんたん設定 画面のサィズゃモ-ドを設定します 


♦/ ♦で設定したい項目を選んで、©を押す。 


►で設定して、©を押す。 

設定項目 


選ぶ項目 できること 


オー トワイド オー トワイド 

設定 切:画面モードは自動的には切り換わ 

らなくなります。ワイド切換ボタンで 
お好きな画面モードを選んで固定でき 
ます。 

1:識別制御信号が放送局からおくられ 
ているときのみ、最適な画面モードに 
自動的に切り換えます。 

2:(お買い上げ時の設定)識別制御信号 

の有無に関係なく、最適な画面モード 
に自動的に切り換えます。 

4:3映像 

オートワイド「2」のときに4:3映像をど 
のように表示するかの設定です。 

ワイドズーム:4:3映像をワイドズーム 
で表示します。 

ノーマル:4:3映像をそのまま表示します。 

ワイド切換 手動でお好みの画面 モー ドに切り換えら 

れます。オートワイド「切」にしておくと 
お好みの画面 モー ドに固定できます。 

画面位置上下画面の上下が欠けたり、字幕が入りきら 
縦サイズ ないときに調整してください。 

「ワイドズーム」、「ズーム」、「字幕入」の 
画面モードごとに設定できます。 


ちよつと一 


番組情報が表示されているときや視聴し 
ている番組によっては、ワイド切換がで 
きないことがあります。 
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デジタル八イビジョン信号または標準テ 
レビ信号の16:9映像 



■參 



オリジナルの映像をワイ 
ド画面いっぱいに表示し 
ます。 


デジタル八イビジョン信号〇または標準テ 
レビ信号のサイドパネル16:9映像(画面左 
右の黒帯を除いた映像部分は 4:3) 


〇■❿.〇 


オリジナルの映像を拡大 
せずに、横縦比4:3のまま 
の映像にします。 


「オートワイド」を「2」、「4:3映像」を「ノーマ 
ル」に設定したとき(@44ページ）（デジタル八 
イビジョン信号を除くすべての映像） 

横縦比を4:3にする識別制御信号が入ったテレ 
ビ放送、ビデオカメラや DVD ソフトなどの映 
像 (ID-1 方式や S2 方式） 


0-^0 


オリジナルの映像を拡大 
せずに、横縦比4:3のまま 
の映像にします。 


本機を営利目的、または公衆に視聴さ 
せることを目的として喫茶店、ホテル 
などに置き、画面モード切り換え機能 
等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし 
等を行いますと、著作権法上で保護さ 
れている著作者の権利を侵害する恐れ 
がありますので、ご注意願います。 


ワイド映像でない従来の4:3の映像を、 
ワイドズームモードを利用してテレビ 
の画面いっぱいに表示してご覧になる 
と、周辺画像が一部見えなくなったり 
変形して見えたりします。制作者の意 
図を尊重したオリジナルな映像はノー 
マルモードでご覧になれます。 


オートワイド「2」のときは、 CM が入っ 
たり番組が変わったりするときなどに、 
画面サイズが変わって不_然に見えた 
り、変わるまでに数秒間かかったりす 
ることがあります。 

デジタル八イビジョン信号 4IE> は「フ 
ル」に固定されて、手動で画面モードを 
切り換えられません。 


通常のテレビ(地上アナログ)放送(横縦比 4:3) 

標準テレビ信号®>の4:3映像 

識別制御信号が入っていない横縦比4:3の映像 


〇番 



オリジナルの映像を違和 
感少なく画面いっぱいに 
拡大します。 


ビスタピジョンなど映像中に字幕が入った 
横長の映画(横縦比 1.85:1) 

標準テレビ信号のレターボックス4:3映像 
(画面上下の黒帯を除いた映像部分は1 6:9) で、 
識別制御信号のあるとき 




画面の左右に合わせて 
いっぱいに拡大します。 
(映像の種類によって、上 
下に黒い帯が残る ことが 
あります。） 


-シネマビジョンなど映像の外に字幕のある 
横長の映画(横縦比 2.35:1) 




画面の左右に合わせて 
いっぱいに拡大しながら、 
字幕部分だけを圧縮して 
画面に入れます。 


横縦比を16:9にする識別制御信号が入ったビ 
デオカメラや DVD ソフトなどの映像 （ID-1 方 
式や S2 方式） 


101■❹》 



天地はそのままで、左右 
を画面いっぱいに引き伸 
ばします。 



オートワイドの働きかた 


オートワイドには、「1」と「2」があります。下の例 
は、オートワイド「2」で、「4:3映像」を「ワイドズー 
厶」に設定しているときです。 

_ 0 : 地上アナログ、 0 : デジタル放送、外部入力 (PC 入力を除く） 

オリジナルの映像(映像の種類） 画面モード オートワイドの映像 


設定/調整する 


QI11B9 
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設定/調整する 


省鼋力•タイマーの設定をする 


消費電力を抑える 


3(消費電力)を押す。 



消費電力を抑えたいときは、「消費電力:減」に 
してください。 

ラジオ放送などをお楽しみになるときは、「消 
費電力:減(消画)」にすれば、画面を消して音声 
のみを楽しむことができます。 

消画中は本機前面の消画/通信/タイマーランプ 
がオレンジ色に点灯します。 


周囲の明るさに合わせて自動で明るさ 
をかえる[明るさセンサー] 


周囲の明るさに合わせて、自動的に画面の明るさ 
を調整します。画質モード (4 ◦ページ）と消費電力 
の設定により、明るさセンサーによる効果が異なっ 
たり、効果が出にくい場合があります。お買い上 
げ時は「切」になっています。 

1 メニューポタンを押す。 

♦/ ♦でセットアップ」を選んで、©を押す。 

3 ♦/ ♦で「0省電力•タイマー設定」を選んで、@を 
押す。 


無操作時に電源を切る[無操作電源オフ] 


チャンネル切り換えや音量調節など、設定した時 
間内に何も操作をしなかったときは、電源スタン 
バイ（スタンバイランプが赤色に点灯）になります。 
お買い上げ時は「切」になっています。 

1 メニューポタンを押す。 

♦/ ♦で 「 g セットアップ」を選んで、©を押す。 

♦/ ♦で「©省電力•タイマー設定」を選んで、@を 
押す。 

♦/ ♦で「無操作電源オフ」を選んで、©を押す。 

V ♦で「1時間」または「2時間」、「3時間」を選んで、 
0を押す。 


オートシ ヤツ トオフ 


地上アナログを視聴中に、約9分間、無信号を検 
出すると「オートシャツトオフ」と画面に表示され、 
その1分後に電源スタンバイ（スタンバイランプが 
赤色に点灯)になります。深夜などの放送終了後に 
は、自動で電源スタンバイになります。 


♦/ ♦で「明るさセンサー」を選んで、©を押す。 
V ♦で「入」を選んで、@を押す。 


ご注意 


明るさセンサーの近くに物を置かないで 
ください。センサーが動作しなくなる場 
合があります。明るさセンサーの位置に 
ついては、货75ページをご覧ください。 
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オフタイマーを設定する 


自動的に電源を切るように設定できます。 


(オフタイマー)を押す。 



本機前面の消画/通信/タイマーランプが赤色に 
点灯します。 


オンタイマー 


(オンタイマー)を押す。 


誊/令で「タイマー予約」を選んで、®を押す0 




♦/ ♦で「入」を選んで、©を押す。 


♦/ ♦で「時刻設定」を選んで、©を押す。 


オンタイマーを設定する 


目覚まし時計のかわりなどに、自動で電源が入 
るように設定できます。 

オンタイマーを設定すると、本機前面の消画/通 
信/タイマーランプが赤色に点灯します。 


♦ A ►で設定する項目を選ぶ。 


♦/ ♦で設定して、©を押す。 


♦/ ♦で「音量」を選んで、©を押す。 


オンタイマーを設定したあとは、本体の電源スイッチで、主電 
源を切らないでください。設定した時刻になっても本機の電源 
が入りません。 

オンタイマーはデジタル放送の時刻情報を使用 
するため、デジタル放送を受信しているときに 
使えます。 

B 3 刻情報を取得するには 

地上アナログを見ているときは、ツールから「時刻情報取得」を 
選ぶとデジタル放送に切り換わり、時刻情報を取得します 
12ぺージ)。 

デジタル放送を見ているときは、自動的に時刻情報を取得しま 
す0 


♦/ ♦で音量を設定して、©を押す。 

音量の数値は、音量+/— ボタンで音量 
調節をするときに、画面に表示される音 
量バーの右側の数字です。 


ケーブルテレビ (CATV) でデジタル放送 
を受信しているときは、時刻情報を取得 
できないことがあります。 

アンテナ線をつないでデジタル放送を受 
信しているときは時刻情報を取得できま 
す0 


ちよつと一 


オンタイマーで電源が入ってから1時間以 
上何も操作しなかったときは、自動的に 
電源が切れます。 


設定/調整する 
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設定/調整する 


各種設定をする 


電源を入れたときに静かな音で始まる 
よ5にする[サイレンススタート] 


電源を入れたときに、徐々に音量が出るように設 
定できます。 

4( メニュー) を押す。 


入力切換時に接続機器名を表示 
させる[ビデオラベル] 


入力を切り換えたときなどに、つないだ機器に合 
わせて名前を表示させる設定ができます。「ラベル 
なし」を選ぶと、お買い上げ時の名前に戻ります。 
各入力で別々に設定できます。 


♦/ ♦で「0セツトアップ」を選んで、©を押 
す 0 


例:ビデオ2入力に DVD プレーヤーをつないだとき 
に、名前を 「 DVD 」 に変更する。 


メニュー 


BS デジタル 

==番組表•予約 



Q 番組検索 

[ 決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

IwgI WEGA GATE 



E お知らせ 

_ 音質 

アナログ放送設定 


■ ii 面モ-ド 

デジタル放送設定 


省電力. 

PC 入力設定 


タイマー設定 

かんたん設定 

_ 



♦/ ♦で 「 IB 各種設定」を選んで、©を押す。 


セットアップ 
[U 画質 
上音質 
® 画面モード 
© 省電力•タイマー設定 


各種設定 


T アナログ放送設定 
■ Q デジタル放送設定 

s pc 入力設定 


良 かんたん設定 本機のさまざまな機能を設定します 


外部機器入力設定 


サイレンススタート 


BS デジタル 


V ♦で「サイレンススタート」を選んで、© 
を押す。 


♦/ ♦で「入」を選んで、©を押す。 


4(メニュー)を押す。 

♦/ ♦で 「 g セツトアップ」を選んで、©を押 
す0 


4 / ♦で 「 IB 各種設定」を選んで、©を押す。 


セットアップ 

BS デジタル 

囡画質 

入カスキップ 切 4 

上音質 

ビデオラベル 

® 画面モード 

外部機器入力設定 

© 省電力•タイマー設定 

オート S 映像 

•g ■■編 

ビデオ出力設定 

，アナログ放送設定 
• Q デジタル放送設定 

HD モード 


サイレンススタート 切 4 


スピーカー出力 入 1 

哉 かんたん設定 

本機のさまざまな機能を設定します 

1 ^ 


♦/ ♦で「ビデオラベル」を選んで、©を押す。 
♦/ ♦で「ビデオ 2」 を選んで、©を押す。 


セットアップ 

BS デジタル 

B] 画質 

ビデオ1 ラベルなし 4 

1 

ビデオ2 ラベルなし = 1 


ビデオ3 _ラベルなし =. 


コンポーネント1 ラベルなし =_ 

d» 各種設定 

コンポーネント2 ラベルなし = 

司 z かんたん設定 

ビデオ2入力にビデオラベルを設定します 

_ 



♦/ ♦で 「 DVD 」 を選んで、（©を押す。 


セットアップ BS デジタル 


囡画質 

ビデオ1_ I 

ラペルなし 

1 


CATV チューナー 


ビデオ3 

デジタルチューナー 


コンポーネント1 

VTR 

H. 各種設定 

コンポーネント2 




BD 



ゲーム 



ビデオカメラ 

南 かんたん設定 

ビデオ2入力にビデオラベルを設定します 
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その他の設定項目 


選ぶ項目 

でぎること 

外部機器入力設定 

本機のリモコンで他機器を操作す 
るときに、 VTR ボタンまたは DVD 
ボタンを押すと自動的に入力も切 
り換わるように設定します(@38 
ページ)。 

オート S 映像 

ビデオ1〜3入力の S 2 映像入力端 
子と映像入力端子の両方につない 
だときは、ビデオの映像信号をどち 
らの端子から入力するかを設定し 
ます。 S 2 映像入力端子からの映像 
を見るときは、必ず「入」にしてくだ 
さい。 

入: S 2 映像入力端子から入力された 
映像を見る。 

切:映像入力端子から入力された映 
像を見る。 

ビデオ出力設定 

ビデオ1入力の映像や音声を、デジ 
タル放送/ビデオ出力端子から出力 
させたいときは、「ビデオ1あり」に 
設定してください。 

HD モード 

デジタル放送やコンポーネント入 
力端子から入力される信号を判断 
して、本機の画面に映すための設定 
です。 

1080:お買い上げ時の設定。デジタ 
ル八イビジョン放送機器をつない 
でいるときに選びます。 

1035:従来のアナログ八イビジョン 
(ベースバンド）機器をつないでい 
るときに選びます。 

スピーカー 出力 

入:本機のスピーカーから音声が出 
ます。 

切:本機のスピーカーから音声は出 
ません(@43ページ)。本機につな 
いだ才ーデイオ機器のスピーカー 
で音声を聞くときに選びます。 


入力切換ボタンを押したときに、機器を接続して 
いる入力にのみ切り換わるように設定できます。 

2( メニュー) を押す。 

V ♦で「0セツトアップ」を選んで、©を押 
す 0 


メニュー 


BS デジタル 

==番組表•予約 



Q 番組検索 

[ 決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

IwgI WEGA GATE 



Q お知らせ 

_ 音質 

アナログ放送設定 

で:::::: , 

■ Si 面モ-ド 

デジタル放送設定 


省電力 • 

PC 入力設定 


タイマー設定 

かんたん設定 

_ 


♦/ ♦で 「 IB 各種設定」を選んで、©を押す。 


♦/ 畢で「入カスキップ」を選んで、©を押す0 
♦/ ♦で「オート」を選んで、©を押す。 


機器をつないでいない入力をとばす 
[入カスキップ] 



ご注意 ちよつと一 


入カスキップをするときは、必ず映像 • pc 入力は入カスキップできません。 入カスキップを「オート」に設定していて 


端子をつないでください。 

音声端子しかつないでいないときは、 
入力切換ボタンを押しても切り換えら 
れません。 


も、 WEGA GATEC ベガゲート〉から「接 
続機器をたのしむ」を選んだときは、すべ 
ての入力が表示され、切り換えられます。 


■ 設定/調整する 
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設定/調整する 


パーソナルコンピューター (PC) 入力の設定をする 


1(メニュー)を押す。 

♦/ ♦で 「 g セツトアップ」を選んで、©を押 
す0 


メニユー 


PC 

==番組表•予約 

-[決定]を押すとセットアップの画面に切り換わります 

IwgI WEGA GATE 

— 画質 

各種設定 

13お知らせ 

— 音質 

アナログ放送設定 


■ 11面モ-ド 

デジタル放送設定 


省電力* 

タイマー設定 

PC 入力設定 
かんたん設定 


♦/ ♦で「幻 PC 入力設定」を選んで、©を押 


囡画質 _標準に戻す 

上音質 _フェロ— = 

® 画面モード ピッエ • 

© 省電力•タイマー設定 水平位置 • 

匾各種設定 _ 醒位置^ 7二 • 

T アナログ放送設定 画面サイ^ ii ~^ ノーマル I 


百かんたん設定 


設定項目 


1 選ぶ項目 

でぎること 1 

フェーズ 

画面にチラツキがある場合に調整し 

9 〇 

ピッチ 

画像に縦じま状のノイズがある場合 
に調整します。 

水平位置 

画像の水平位置を調整します。 

垂直位置 

画像の垂直位置を調整します。 

画面サイズ切換 

ノーマル:オリジナ)レのサイズで表示 
します。 

フル1:才 u ジナル映像の横縦比率を 
保ったまま、画面いっぱいに表示し 
ます。 

フル2:オリジナルの映像をワイド画 
面(横長)いっぱいに表示します。 


上記の項目以外にも、画質のピクチャー、明るさ、バックライト、 
色温度や音質の調整ができます(:@40、42ページ)。 


V ♦で設定する項目を選んで、©を押す。 
♦/♦/♦/ ♦で設定して、@を押す。 


ご注意 


パ_ソナルコンピュ _ 夕_によっては、 
対応信号を入力した場合でも、チラツキ 
やノイズなどが出ることがあります。 

その場合は、フェーズやピッチを調整し 
てください。 
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PC 入力対応信号表 


解像度 

水平周波数 [kHz] 

垂直周波数 [Hz] 

VESA 規格 

信号名 

水平 [Pixel] 

室直 [Line] 




VGA 

640 

480 

31.5 

60 

— *i 


640 

480 

34.9 

70 

— *2 


640 

480 

37.5 

75 

〇 


640 

480 

43.3 

85 

〇 


720 

400 

31.5 

70 

— *1 

SVGA 

800 

600 

35.2 

56 

〇 


800 

600 

37.9 

60 

〇 


800 

600 

43.8 

70 

— *2 


800 

600 

46.9 

75 

〇 


800 

600 

53.7 

85 

〇 

XGA 

1024 

768 

48.4 

60 

〇 


1024 

768 

56.5 

70 

〇 


1024 

768 

60 

75 

〇 


1024 

768 

68.7 

85 

〇 

WXGA 

128 〇 

768 

47.4 

60 

〇 


1280 

768 

47.8 

60 

〇 


1280 

768 

56.1 

70 

— *2 


1280 

768 

57.5 

72 

— *2 


Sync on Green/Composite Sync には対応していません。 

対応信号表以外の信号を入力した場合には、正常に表示されなかったり、設定ができない場合や設定値どおりに表示されない場合があります。 
パーソナルコンピューターの垂直周波数は、 60 Hz でのご使用をおすすめします。 

^ VGA に対応しています。 

* 2 VAI 〇に対応しています。 


一設定/調整する 
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各種情報について 


デジタル放送について 


地上デジタル放送について 


アナログ放送か5デジタル放送への移行 

地上デジタルは、関東、中京、近畿の三大広域圏 
の一部地域で2003年12月より放送開始され、そ 
の他の地域でも、2006年末までに放送が開始され 
る予定です。地上アナログは2011年7月* 1 に 、 BS 
アナログは2011年* 1 までに放送が終了することが、 

国の方針として決定されています。 

2004年12月現在の情報です。 

2000年 2003年 2006年 2011年 



アンテナについて 

地上デジタルを受信するには、 UHF アンテナが必 
要です。 

現在お使いの UHF アンテナでも地上デジタルを受 
信できます。 

ただし、地上デジタルのチャンネルによってはア 
ンテナなどの交換や調整が必要となる場合があり 
ます。詳しくは、お買い上げ店にお問い合わせく 
ださい。 

なお、ケーブルテレビで受信•視聴するときは、 
UHF アンテナは不要です。 


ケーブルテレビ ( CATV ) について 

地上デジタルは、ケーブルテレビでも受信•視聴で 
きます。 

お住まいの地域のケーブルテレビで地上デジタル 
が放送開始されているかは、ケーブルテレビ放送 
会社にお問い合わせください。なお、ケーブルテ 
レビ放送会社によって送信方式が異なりますが、 
本機はパススルー方式のすべての周波数に対応し 
ています。 


BS *11 0度 CS デジタル放送について 


•高画質•高音質で、各種テレビ放送•データ放送- 
ラジオ放送が楽しめます。 

• BS デジタルの有料放送や11◦度 CS デジタルは 
受信契約が別途必要です。 


B - CAS 力ード(デジタル放送用 1 C 
カード)について 


デジタル放送(地上デジタル、 BS デジタル、110 
度 CS デジタル)を視聴するときは、 B - CAS カード 
を必ず挿入してください。 

• 2004年4月から、番組の著作権保護のために 
B - CAS カードを利用します。 

B - CAS カードを挿入しないと、すべてのデジタ 
ル放送を視聴できません。 

• 2004年4月からデジタル放送には、「一回だけ 
録画可能」のコピー制御信号が加えられています, 
詳しくは、「録画制限と著作権保護について」 

55ページ）および録画機器の取扱説明書をご覧 
ください。 
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1 つの放送局でのマルチ放送について 


地上デジタルと BS デジタルでは、1つの放送局が、 

デジタル八イビジョン信号の1チャンネル放 

送と、標準テレビ信号^>の複数チャンネル (2 〜 

5チャンネル）放送を、右の図のように時間帯に 

よって切り換えるマ;レチ放送とがあります。 

それぞれのチャンネル （191ch、192ch、193ch) で同じ番組が放 
送されます(イベント共有)。時刻別番組表(货16ページ)を見ると 
きや、チャンネル +/- ボタンでチャンネルを選ぶときは、代表チャ 
ンネルのみが表示されます。 

デジタル八イビジョン信号 
€>標準テレビ信号 
呤自動的に切り換わる 
!=>チャンネル+ /_ボタンで切り換える 
呤数字ボタンでチャンネル番号を入力して切り換える 
映像切換ボタンで切り換える 

右記の番組はフィクションであり、実際の放送局での放送内容と 
は関係ありません。 


13:00 I 


14:00 


15:00 


16:00 


191 ch 


1つの放送局 
192 ch 


193 ch 


映画 

CS > (代表チヤンネル =191 ch ) 


17:00 


18:00 


19:00 


20:00 


21:00 


22:00 



複数のチャンネルで違う番組を同時に放送 
[マルチチャンネル放送] 

上の例のように、同じ放送局の別々のチャンネルで、テニス、 
ニュース、□ックコンサートなどのようにそれぞれ違う番組 
を同時間帯に放送します。 

1 マルチチャンネル放送開始/ 0 マルチチャンネル放送終了 

延長した番組を最後まで放送 
[臨時放送] 

上の例のように、サッカー中継が予定放送時間内に終わらな 
いときに、同じ放送局の別チャンネルで引き続き試合終了ま 
で放送し、元のチャンネルでは予定どおり、後番組のアイス 
ホッケーを放送します。 
m 臨時放送開始 

他のチャンネルで引き続き放送 
[イベントリレー] 

放送中の番組が終了したあと別チャンネ)レで引き続き放送を 
行うときは、お知らせが表示されます。見るときは、「選局す 
る」を選んでください。時間になると自動的に切り換わります。 


地震などの災害時に特別番組を放送 
[緊急警報放送] 

警戒警報や津波警報が発令されたときなどは、別チャンネル 
で緊急警報放送を行っていることの案内が表示されます。見 
るときは、「はい」を選んでください。 

さまざまな角度から番組を放送 
[マルチビュー放送] 

上の例のように、プ□野球中継で、同じチャンネルのまま、 
最大3方向(通常の映像、バックネット裏からの映像、投手の 
アップ)の画面を、映像切換ボタンで切り換えて見ることがで 
きます。 

雨天など受信状態が悪いときの BS * 110度 CS デジタル 
放送[降雨対応放送] 

お買い上げ時は、「降雨対応放送に切り換わりました」と表示さ 
れ、画質や音質が通常放送に比べ低下した状態で引き続き受信 
するように、メニューの「降雨対応放送受信」が「オート」に設定 
されています。 


ちよつと一 


降雨対応放送に切り換わらないよう 
にするには 

セットアップ」デジタル放送設 
定」 — 「受信設定」 —「BS，CS デジタル設 
定」「降雨対応放送受信」—「切」の順に選 
ぶ。 


酱種懂報について 
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各種情報について 


デジタル放送について(つづき) 


画像について 


音声について 


下記のように 全35で4種類の画像方式があります。 デジタル放送には、次のような音声モードがあり 


画像方式 


説明 


11251 (10800 
のデジタル 
八イビジョン 
信号 


1125本(1080本)の走査線〜を約1/60 
秒ごとに奇数ラインと偶数ラインを交互 
に流す(飛び越し走査:インターレース方 
式〜)画像方式。 


2コマ目(第2フイールド） 


540本 
偶数ライン 



第1 フレーム 


540本 

I コマ目、 へ 奇数ライン 
(第1フイールド)約1/60秒 



1080本 


750 p (720 p ) 
のデジタル 
八イビジョン 
信号 


750本(720本)全部の走査線を順番どおり 
に描く（順次走査:プ□グレッシブ方式+ 1 ) 
画像方式。画面や文字のちらつきが少な 
いため、静止画放送に適しています。 

2コマ目（第2フレーム） 


720本全ライン 

720本全ライン 
約1/60秒 



1コマ目 
(第1フレーム） 


525 p (480 p ) 525本 (480 本)全部の走査線を順番どおり 

の標準テレビ に描く（プログレッシブ方式* 1 )画像方式。 
信号^> 画面や文字のちらつきが少なくなります。 


2コマ目（第2フレーム） 



丨コマ目 
(第1フレーム） 


480本全ライン 

480本全ライン 
約1/60秒 


525 i (480 i ) 525本 (480 本）の走査線を約1/60秒ごと 

の標準テレビ に奇数ラインと偶数ラインを交互に流す 
信号^> (インターレース方式* 1 )画像方式。地上ア 

ナ□グや BS アナログと同等の解像度です。 


2コマ目(第2フイールド） 


240本 
偶数ライン 



第1 フレーム 


240本 
奇数ライン 
(第1フイールド)約1/60秒 



i はインターレース(飛び越し走査)、 p はプ□グレツシブ(順次走査） 
の略。 （） 内は有効走査線数〜で数えたときの別称です。 
w の詳しい説明は、用語集(@73ページ)をご覧ください。 


ます。 




モノラル 

通常のニュース放送などに使われて 
います。 

ステレオ 

音楽番組などに使われています。 

3/1 サラウンド 

3/2 サラウンド 

5.1 サラウンド 

映画などに使われています。 

圧縮 B モード 

CD と同等の高音質になります。モ 
ノラルやステレオ、サラウンドが圧 
縮 B モードで送信されるときは番組 
説明(穿21ページ)に「圧縮 B モード」 
と表示されます。 


また、上記の音声の他にも、二か国語番組などの 
二重音声や、音声信号が複数ある番組の第2音声 
などがあります。 

本機のスピーカーか5聞こえる音声 

5. Ich サラウンドなどの音声は、通常のステレオ 
放送 (2 ch ) に変換されます。 
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録画制限と著作権保護について 


デジタル放送では、番組の著作権を保護し、不正 
コピーやインターネットへの不正な配信を防ぐた 
め、コピー制御信号を番組に多重し、暗号をかけ 
て放送されております。同梱されている B-CAS 
カードは必ず挿入してください。 


デジタル放送の番組には次のような 
「コピー制御信号」が付加されております 


• 録画禁止 

「録画禁止」の番組は、著作権が保護されている 
ためデジタル録画できません。地上デジタルや 
巳 S デジタルの無料放送は、 VHS などのアナロ 
グ録画機器で録画できますが、 BS デジタルの 
有料放送や110度 CS デジタルは、番組によっ 
てアナログ録画できない場合があります。 

• 1回だけ録画可能 

「1回だけ録画可能」な番組は、著作権保護技術 
に対応した録画機器及び記録メディアにてデジ 
タル録画できます。しかし、デジタル録画した 
番組をさらにデジタル録画（コピー)することは 
できません。 VHS などのアナログ録画機器では 
録画に制約はありません。 

• 録画可能 

個人的に利用される場合に限って、制限なしに 
録画可能です。 

番組説明(货21ベージ)の番組情報欄で「コピーコント□ー ル」 
情報を確認してください。 


「1回だけ録画可能」な番組の録画に 
ついて 


録画機器 

接続方法 

録画制限 

DVD レコーダーや 

アナログ接続 

録画可能〜 

八ードディスク 

(0 央像•音声コード） 

レコーダーなど 



VHS など 

アナログ接続 

録画可能 


(0 央像•音声コード） 


” DVD レコーダーでは、 CPRM 対応の録画用 DVD - RW ディスク 
を使用して、 VR モードでのみ録画できます。また、 CPRM 対 
応の DVD - RAM ディスクを使用して録画できます。 


アナログ接続で録画するときの録画制限について 

本製品は、マク□ビジョン社が保有する米国特許及びその他知的 
財産権によって保護されている著作権保護技術を採用しておりま 
す。この著作権保護技術の使用は、マク□ビジョン社の許可が必 
要で、また、マク□ビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及 
びその他の一部観賞用の使用に制限されています。分解、解析し 
たり、改造することも禁じられております。 

光デジタル音声出力における録音制限について 

著作権が保護されている番組では、光デジタル音声出力からの信 
号を録音できない場合があります。 


あなたが録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上、権利者に無断で使用できませんのでご注意 
ください。 


「1回だけ録画可能」の例 


デジタル放送 
(コピー制御信号付加) 



■ ——^ :信号の流れ 


* 2 VHS 、8 mm など 

* 3 DVD レコーダー、八ードディスクレコーダー、 D - VHS など 


S 種懂報について 
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困ったとぎは 


修理に出す前に 


修理に出す前に、もう1度、点検をしてください。 
それでも、正常に動作しないときは、お買い上げ 
店またはソニーサービス窓口にご相談ください。 

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。 

液晶テレビ 

KDL-S19A10 

KDL-S23A10 

KDL-S26A10 

KDL-S32A10 

画面サイズ(番号）がどれかわからないときは、保 
証書や本機前面に記載されている型名をお知らせ 
ください。 



自己診断表示一画面が消え、スタンバイラ 
ンプが点滅した6 

本機には自己診断表示機能がついています。これ 
は本機に異常が起きたときに、本機前面のスタン 
バイランプの点滅の回数により本機の状態をお知 
らせし、よりスムーズにサービス対応させていた 
だくための機能です。本機前面のスタンバイラン 
プが赤色に点滅したら、下の手順に従って、ソニー 
サービス窓口にご相談ください。ソニーサービス 
窓口については、同梱の「ソニーご相談窓口のご案 
内」をご覧ください。ご相談の内容によっては、修 
理が必要な場合があります。 






\r ' 

ヽ1 〆 

一 € •スタンバイ 
，1、 


..' 



1本機前面のスタンバイランプの点滅回数を確認 
してください。 

2テレビ本体の電源スイッチで主電源を切り、電 
源コンセントを抜いてから、ソニーサービス窓 
口に点滅回数をお知らせください。 


リモコンの型名： 

ア-ル I ムジェイデイ 

RM-JD001 


故障の彳犬況:できるだけくわしく 
購入年月日： 
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映像 


デジタル放送に特有の内容は、「デジタル放送」（@61ページ)をご覧ください。 


画像が出ない 

症状 

すべてのチャンネルが映らない。 
(電源が入らない。電源がときどき切 
れ る。） 

対処のしかた 

• 電源コードを、本機後面の電源入力端子と壁のコンセントにしっかりつない 
でください。 

• AC パワーアダプターと電源コードをしっかりつないでください （ KDL - 
S 19 A 10 のみ)。 

•本体の電源スイッチを押して、主電源を入れてください。 

• アンテナ線をしっかりつないでください。 

特定のチャンネルだけが映らない。 

• チャンネルを合わせ直してください(货「設置•接続編」の「準備7:地上アナロ 
グ放送の設定をする」—「自動でチャンネ ) レを設定する」）。 

本機の電源が突然切れた/いつのまに 
か消えていた(電源スタンバイ状態に 
なつた)。 

• オートシャットオフが働いていませんか？（货46ページ） 

• オフタイマーを設定していませんでしたか？（货47ページ） 

• 「無操作電源オフ」を設定していませんか？（货46ページ） 

「無操作電源オフ」を「切」にしてください。 

• オンタイマーを利用して電源を入れたあと、無操作の状態が1時間続くと、 
電源スタンバイになります。 

つないだ機器の画像が出ない。 

• 接続コードをしっかりつないでください。 

• リモコンの入力切換ボタンを押してください。 

• S 映像入力のときは、「オート S 映像」を「入」にしてくださしヽ(@49ページ)。 

パーソナルコンピューターの画像が 
出ない。 

• 接続するパソコンの種類によっては、画像が表示されない場合があります。 
パソコンの設定を変更して、 PC 入力対応信号表(@51ページ)にある信号を 
出力するようにしてください。 

パソコンの設定方法について詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご 
覧ください。 


きれいに映 5 ない 

症状 

になる。 

対処のしかた 

• 付属の VHF/UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつな 
いでいるか確認してください。 

• アンテナ線をしっかりつないでください。 

• アンテナの位置、方向、角度を調整してください。 

•「 GR 設定」（ゴーストリダクション)* 1 を「入」または「切」にしてください。 

「 S セットアップ」 — 「，アナログ放送設定 」— 「G R 設定」の順に選ぶ。 

* TGR 設定」ができるのは、 KDL - S 26 A 10、 KDL - S 32 A 10 のみです。 

• ゴースト•リダクションが働くのは地上アナログ放送のみです。録画機器の 
再生映像など、本機につないだ機器の映像には働きません。 

• ゴースト•リダクションは、チャンネルを切り換えたあと数秒してから働き 
ます。働いているときに画像が一瞬またたくことがありますが、故障ではあ 
りません。 

• 受信している電波が弱いときは、ゴースト•リダクションに時間がかかるこ 
とがあります。 

• チャンネル微調整を行ってください「設置•接続編」の「準備 8: 地上アナロ 
グ放送のチャンネ ) レ設定をする」—「チャンネ ) レの受信状態を最適化する」）。 

チヤンネルを切り換えたときに画面 
が一瞬乱れる。 

• ゴースト•リダクションは、チャンネルを切り換えたあと数秒してから働き 
ます。働いているときに画像が一瞬またたくことがありますが、故障ではあ 
りません。 


ージにつづく-> 


困つたときは 
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困ったとぎは 


映像(つづき) 


きれいに映5ない(つづき） 

症状 

雪が降るような画 
面、うすい画面、 

風がふくとちらつ 

響 • ノ 
囊トザ 

零^^^ 

' r：^mi 


対処のしかた 

• 付属の VHF / UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつな 
いでいるか確認してください。 

• アンテナ線をしっかりつないでください。 

• アンテナが壊れたり曲がったりしていないか確認してください。 

• アンテナの寿命を確認してください(通常3〜5年、海辺では1〜2年)。 

斑点ゃ点模様が走 
る。 



• 付属の VHF / UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつな 
いでいるか確認してください。 

• アンテナ線をしっかりつないでください。 

•ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受けていま 
す。アンテナはなるべく道路から離して設置してください。 

色がつかない、 

色がおかしい、 

画面が暗い。 

• A ■ 


• 画質モードを設定してくださし)（货40ページ)。 

• 画質を調整してください(货40ページ)。 

• 「消費電力:減」のときは、画面が暗くなります(使46ページ)。 

画面に光る点、ま 
たは光らない点が 
ある 0 

輝点•減点 


• 液晶テレビの映像は微細な画素の集合です。画面の一部に画素欠けや輝点が 
存在する場合がありますが、故障ではありません。 

画面がまぶしい。 

• 画質モードを設定してください(度40ページ)。 

• 「消費電力:減」にしてみてください（货46ページ)。 

• 「明るさセンサー」を「入」にしてみてくださし H 使46ページ)。 

ノイズが多い。 

• 付属の VHF / UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつな 
いでいるか確認してください。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 
• フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、お買い上げ 
店などにご相談ください。 

フィーダー!® 

• プラスチック製のアンテナアダプターはノイズが入りやすいので、付属の F 
接栓型アンテナケーブルを使ってください。 

駕^^^ 

プラスチック製の F 接桂型アンテナ 

アンテナアダプター ケーブル 

ビデオの再生/録画時に縞状のノイズ 
が出る。 

• ビデオと本機が近いため、干渉しあっています。ビデオを本機からできるだ 
け離して置いてください。 
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きれいに映 5 ない(つづき） 

症状 

ビデオの再生/録画時に映像が乱れた 
り、映らなくなる。 

対処のしかた 

• 映像信号変換機能がついた機器 ( AV アンプなど）を使用して、通常の映像信 
号（コンポジット映像信号)または S 映像信号をコンポーネント映像信号に変 
換して本機に接続した場合、映像信号の状態によっては映像が乱れたり、映 
らなくなることがあります。このようなときは、通常の映像信号（コンポジッ 
卜映像信号)または S 映像信号を直接本機のビデオ入力に接続してください。 


ワイド画面が切り換わる 

症状 

0 央像の大きさが勝手に切り換わる。 
映像が上下に動<。 

例 

対処のしかた 

• オートワイドが働いていませんか？（货44ページ） 

「オートワイド」が「1」または「2」のときは、本機が最適な画面を判断してい 
るためです。お買い上げ時は「オートワイド」は「2」に設定されています。 
気になるときは「オートワイド」を「切」にしてください。 

• CM が入ったり、番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって 
不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。番 
組に最適な画面を本機が判断しているためです(@45ページ)。 

• 識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応した画面モードに 
なるためです(@45ページ)。 

■皇4 ■+ 


画像の横縦比がおかしい。 

• 本機から録画した16:9の映像を、画面の横縦比4:3のワイド機能のないテレ 
ビで再生すると映像が縦長に引き伸ばされて出力されます。 


困 

つ 

た 

と 

き 

は 
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困ったとぎは 


音声 


音が出ない/雑音が多い 


音が出ない/雑音が多い 


症状 

対処のしかた 

画像は出るが、音が出ない。 

• 音量が下がりきっていないか確認してください。 

• 画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか音量+ボタ 
ンを押して表示を消してください。 

• へッドホンを抜いてください。 

• 「スピーカー出力」が「切」になっていませんか？「入」にしてくださし)（货43 
ぺージ)。 

• パーソナルコンピューターをつないでいるときは、パーソナルコンピュー 
ター側でも音量の調整を行ってください。 

雑音が多い。 

• 付属の VHF / UHF 用アンテナ接続ケーブルを使って、地上波アンテナをつな 
いでいるかを確認してください。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 
• フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、お買い上げ 
店などにご相談ください。 

フィーダー線 

• 「オートステレオ」を「切」にしてください。 

「 a セットアップ」 — 「平アナログ放送設定」—「オートステレオ」 — 「切」の順 
に選ぶ。 

聞きたい音声になっていない。 

• 二か国語放送などで、副音声や第2音声(デジタル放送のみ）になっていませ 
んか？音声切換ボタンを押して、切り換えてください(@24ページ)。 

本 機 か 5 異音がする 


症状 

対処のしかた 

「ピシッ」というきしみ音が出る。 

• 電源を入れているかどうかに関わらず、周囲との温度差でキャビネットが伸 
縮し、「ピシッ」という音が出ることがありますが、本機に影響はありません。 

電源スタンバイ時に「カチッ」と音が 
する。 

• 故障ではありません。これはデジタル放送からのデータを取得するために本 
機の電源が自動的に入るためで、本機に影響はありません。（このとき消画/ 
通信/タイマーランプが点滅します。 ） （@69ページ） 

電源を入れたときに「カチッ」という 
音がする。 

•電源を入れたときに、内部の回路が働くため音がしますが、故障ではありま 
せん。 


本機か 5 異音がする 
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デジタル放送 


デジタル放送が映らない/乱れる 


症状 

対処のしかた 

デジタル放送のチャンネルが映らな 
し、。 

• B - CAS 力ードは挿入されていますか？（穿「設置•接続編」の「準備 1: B-CAS 
カード(デジタル放送用 1 C カード)を入れて登録する」） 

• B - CAS 力ードの向きは正しいですか？（箩「設置•接続編」の「準備 1: B-CAS 
カード(デジタル放送用 1 C カード)を入れて登録する」） 

• 強風などで設置したアンテナの向きが変わっていませんか？アンテナの向き 
を調整してください。 

チャンネル+/_ポタンで選局できな 
い 0 

• お買い上げ時は、デジタル放送の放送サービス(テレビ、ラジオ、独立データ） 
内で順送りに選局します。ご覧になっている放送(地上デジタル、 BS デジタ 
ル、110度 CS デジタル)と放送サービス(テレビ、ラジオ、独立データ）をご 
確認ください。 

• 「チヤンネル登録」で、チヤンネル+/_ボタンで選局できるチヤンネルを設 
定できます。 

「百セットアップ」 —「 Q デジタル放送設定」—「受信設定」 — 「チヤンネ ) レ登録」 
の順に選ぶ。 

• 複数のチヤンネリレで同時に同じ番組を放送しているとき(イベント共有)は、 
代表チヤンネ」レのみが選局できます（穿53ページ)。 

画面が黒くなり何も映らない。 

• ラジオ放送を選んでいませんか？音声のみのラジオ放送のときは映像は出ま 
せん。 

• 「消費電力:減(消画)」にしていませんか？消画のときは本機前面の消画/通信 
/タイマーランプがオレンジ色に点灯します。 

デジタル放送のチャンネルを切り換 
えたり、番組が切り換わったりする 
ときにノイズが出る。 

• デジタル八イビジョン信号 CE > と標準テレビ信号〇など映像の解像度が変 
化するときに、同期信号などの白い線が見えることがありますが、故障では 
ありません。 

地上デジタルの受信設定ができない/ 
放送を受信できない。 

• アンテナを直接つないでいるか、ケーブルテレビを受信しているかを確認し 
てください。 

• 地上デジタルに対応したアンテナにつないでください。 

• アンテナ線をしっかりつないでください。 

• お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されているかをご確認ください。 


• アンテナ線をしっかりつないでください。 

• 地上波アンテナの位置•方向•角度を調整してください（@「設置•接続編」の 
「準備9:地上デジタル放送の設定をする」—「地上デジタルのアンテナレベル 
を確認する」）。 

• 本機の近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音声が乱れる 
ことがありますのでご確認ください。 

•県域設定は正しいですか？地域によって放送が異なります。必ず、「チャン 
ネルスキャン」の前に「県域設定」を行ってください。 

「©セットアップ」 — 「51デジタル放送設定」—「受信設定」—「地域設定」—「県 
域設定」の順に選ぶ。 

• 「チャンネルスキャン」で「初期スキャン」または「再スキャン」を行ってください。 
re セットアップ」—「51デジタル放送設定」—「受信設定」—「地上デジタル設 
定」 — 「チャンネ)レスキャン」の順に選ぶ。 

• ブースターのレベルを上げて信号を増幅しすぎると受信できないことがあり 
ます。 


地上デジタルが 
映らない/画像が 
乱れている。 



困つたとぎは 
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困ったとぎは 


デジタル放送(つづき) 


デジタル放送が映らない/乱れる(つづき) 


症状 

対処のしかた 

地上デジタルの放送局のマークが表 
示されない。 

• 地上デジタルの各放送局を一定時間視聴すると、放送局のマークが表示され 
よ3 〇 

BS デジタル • 110 度 CS デジタルが 
映らない/画像が乱れている。 

衛星アンテナを直接つないでいる場合 

• 衛星アンテナはデジタル放送受信に対応していますか？ 

• 衛星アンテナの前方に障害物があれば取り除いてください。 

• 衛星アンテナに雲が付着していませんか？ 

• 衛星アンテナ側は防水型コネクターをつないでください。 

• ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。 

• 「衛星アンテナ設定」を「オート」または「入」にしてください。 

「 S セットアップ」 — 「6デジタル放送設定」—「受信設定 」 —「BS • CS デジタル 
設定」—「衛星アンテナ設定」の順に選ぶ。 

• 衛星アンテナの方向•角度を調整してください「設置•接続編」の「準備11: 
巳3_110度03(031、 CS 2) デジタル放送の設定をする」—「衛星 ( BS * 11〇 
度 CS デジタル)アンテナの向きを調整する」）。 

マンションなどの共同受信システムの場合 

• ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。 

• サテライト/ UV 分波器で VHF / UHF と BS デジタル_110度 CS デジタルを分 
波してください(@「設置•接続編」の「準備2:地上波アンテナをつなぐ」）。 

• 「衛星アンテナ設定」を「切」にしてください。 

「©セットアップ」 — 「6デジタル放送設定」—「受信設定 」 —「BS • CS デジタル 
設定」—「衛星アンテナ設定」—「切」の順に選ぶ。 

複数の BS 機器をサテライト分配器でつないでいる場合 

• 衛星アンテナ用電源を供給する機器のスイッチを「入」にしてください。 

その他 

•雨や雲が降ると映りが悪くなることがあります。また、お住まいの地域が晴 
れていても、 BS デジタル • 110度 CS デジタルを送信する放送衛星会社の地 
域で雨や雲が降っていると映りが悪くなることがあります。 

• 本機の近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音声が乱れる 
ことがあります。 

• サテライト専用の同軸ケーブルを使ってください。 

• 有料 BS デジタルや110度 CS デジタルの受信契約(加入申し込み）をしてい 
ますか？ 

BS デジタルは映るのに 110 度 CS 
デジタルが映らない。 

• アンテナや分配器、ブースターなどが110度 CS デジタルに対応しています 
か？詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせくださ 
い0 

• BS アナログチューナー内蔵のビデオからアンテナケーブルをつないでいま 
せんか？分配器を使って本機と BS アナログチューナー内蔵ビデオにそれぞ 
れつないでください(@「設置•接続編」の「準備3:衛星 ( BS ， 110度 CS デジタ 
ノレ)アンテナをつなぐ」）。 

• 「衛星アンテナレベル」を確認してください。 

「©セットアップ」 — M デジタル放送設定」—「受信設定 」 —「BS • CS デジタル 
設定」—「衛星アンテナレベル」の順に選ぶ。 

• 110度 CS デジタル放送をご覧になるには受信契約が必要です。 

BS デジタル • 110 度 CS デジタルの映 
像が、通常に比べ画質/音質が低下し 
た映像に勝手に切り換わる。 

• 激しい雨など受信状態が悪いときなどに、降雨対応放送に切り換わる場合が 
あります。頻繁に切り換わるときは、「降雨対応放送受信」を「切」にしてくだ 
さしページ）。 
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デジタル放送の音声が乱れる/おかしい 


症状 

対処のしかた 

音声が出ない/音声がおかしい。 

• 二か国語放送などで、副音声や第2音声(デジタル放送のみ）になっていませ 
んか？音声切換ボタンを押して、切り換えてください(@24ページ)。 

• 「サラウンド」を「切」にしてくださし、（货43ページ)。 

「 TruSurround 」 にしていると、番組によっては、音が聞こえにくかったり、 

消えてしまったりすることがあります。 

分 

二か国語が混じつて録画機器に録音 
されていた。 

• デジタル放送/ビデオ出力端子につないだ録画機器に録画するときは、あら 
かじめ「二童音声設定」を設定してください「設置 • 接続編」—「録画するた 
めの接続」- ► 「録画 • 予約をするための設定をする」）。 

「主/副」を選んだ場合、録画機器で再生するときは録画機器のリモコンで聞 
きたい音声を選んでください。 


症状 

対処のしかた 

ペイパービュー(有料番組)が購入で 
ぎない。 

• 本機と電話回線が正しくつながれているか確認してくださしヽ(货「設置•接続 
編」の「準備4:電話回線につなぐ」）。 

• 電話回線の種類などが正しく設定されているか確認してくださし)(穿「設置 • 

接続編」の「準備14:電話回線を設定する」）。 

• ネットワーク （ LAN ) ケーブルをつないで、ネットワーク設定を行っていて 
もペイパービューは購入できません。電話回線の接続が必要です。 

•番組によっては購入可能時間が決まっているものがあります。 

• 番組の購入可能件数を超えると購入できなくなります。 


症状 

対処のしかた 

番組表や他チャンネルリストに表示 
されないチャンネルがある。 

• 番組表や他チャンネルリストを表示しているときに、ツールボタンを押して 
「番組情報取得」を選んでください(ぽ17、20ページ)。番組情報を取得し直 
します。 

• 「チャンネル登録」で、番組表や他チャンネルリストに表示されるチャンネル 
を設定できます。 

セットアップ」 — 「6デジタ)レ放送設定」—「受信設定」 — 「チャンネ ) レ登録」 

の順に選ぶ。 

番組表に表示されるデジタル放送の 
番組が少ない。 

• 番組表を表示しているときに、ツールボタンを押して「番組情報取得」を選ん 
でください(@17ページ)。番組情報を取得し直します。 

検索をしたときに表示される番組数 
が少ない。 

• お買い上げ時、または長時間本体の電源スイッチで主電源を切った状態のと 
きは、次に電源スイッチを押して主電源を入れたあとは、番組表に表示され 
る番組が少ないことがあります。本機では、主電源を切っているときは放送 
局が送信する番組情報のデータを取得できないためです。 

ジャンル検索した番組のジャンルが 
番組説明で表示されるジャンルと 
違っている。 

• 番組説明（穿21ページ）では、代表的なジャンルが1つしか表示されません 
が、1つの番組が複数のジャンル情報を持っていることがあり、それぞれの 
ジャンルで検索できるためです。 
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困ったとぎは 


デジタル放送(つづき) 


番組表や他チヤンネルリストに表示されないチヤンネルや番組がある(つづき） 

症状 

キーワード検索ができない。 

対処のしかた 

• キーワード検索はデジタル放送の番組情報データの「番組概要」（@21ペー 
ジ)から検索するため、「番組概要」にキーワードが含まれていないときは検 
索できません。「番組概要」と合致したキーワードを登録してくださし)(@19 
ぺージ)。 

• キーワードの文字と「番組概要」の文字が完全に一致していないと、番組を検 
索できません。英数、半角/全角の違いやスペースも文字として検索するため、 
「番組概要」と合致したキーワードを登録してください(穿19ページ)。 


電源/録画•予約ランプが緑色に点滅する/表示が消えない 


症状 対処のしかた 


電源/録画•予約ランプが緑色に点滅 
する。 

または、「取扱説明書をご覧いただき、 
衛星アンテナ電源（コンバーター電 
源)を確認してください」と表示され 


衛星アンテナをつないでいる場合 

①本体の電源スイッチで電源を切り、「設置 • 接続編」の「準備3:衛星 ( BS • 11〇 
度 CS デジタル)アンテナをつなぐ」を見て、サテライト用同軸ケーブルの芯 
線が BS 110 度 CS IF 入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていな 
いか確認してください。 


る。 



② 本体の電源スイッチで電源を入れて、表示が消えているか確認してください。 
表示が消えないときは、本体の電源スイッチで電源を切り、お買い上げ店 
またはソニーサービス窓口にご相談ください。 

③ 表示が消えたときは、「衛星アンテナ設定」を「オート」または「入」にしてか 
ら、もう1度受信設定してください。 

「 g セットアップ」 —「 Q デジタル放送設定」—「受信設定 」 —「BS • CS デジタル 
設定」—「衛星アンテナ設定」の順に選ぶ。 


マンシヨンなど共同受信システムの場合 

①本体の電源スイッチで電源を切り、「設置 • 接続編」の「準備3:衛星 ( BS • 11〇 
度 CS デジタル)アンテナをつなぐ」を見て、サテライト用同軸ケーブルの芯 
線が BS _110 度 CS IF 入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていな 
いか確認してください。 



② 本体の電源スイッチで電源を入れて、「衛星アンテナ設定」を「切」にしてく 
ださい。 

「 g セットアップ」 —「 Q デジタル放送設定」—「受信設定 」 —「BS • CS デジタル 
設定」—「衛星アンテナ設定」—「切」の順に選ぶ。 

③ それでも表示が消えないときは、本体の電源スイッチで電源を切り、お買 
い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。 
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録画予約 


録画予約した番組が録画できない 


症状 

録画予約した番組が録画されない。 


対処のしかた 

• 本機につないだ録画機器側の入力を確認してください。 

• M デジタル放送設定」の「録画方法」を「シンク□録画」に設定しているときは、 
本機で録画予約した場合のみ本機後面のデジタル放送/ビデオ出力端子から 
映像信号が出力されます。見ている番組を録画したいときは、必ず、「いま 
すぐ録画」（穿30ページ)で録画してください。 

• 録画予約した番組の開始時刻が変わったとき、「流動編成•イベントリレー対 
応設定」が「しない」に設定されていると、正しく録画できません。番組の変 
更に合わせて録画するには、「流動編成•イベントリレー対応設定」を「する」 
に設定してくださしヽ(@「設置•接続編」の「録画するための接続」—「録画•予 
約をするための設定をする」）。 

•録画予約が重複しているときは、ペイパービュー(货26ページ）は、番組の 
途中からは録画されず、予約自体が自動的に取り消されます(货33ページ)。 

• 著作権が保護されている番組では、録画できない場合があります(货55ペー 
ジ)。 

• 実行履歴一覧で、録画されなかった理由を確認してください(@35ページ)。 

• 受信できる放送のチャンネル番号などが自動的に変わっていることがありま 
す。予約した番組のチャンネル番号が変わっていると、録画ができないこと 
があります。 


シンク□録画を使って録画予約した 
番組が録画されない0 


• M デジタル放送設定」の「録画方法」を「シンク□録画」に設定しているときは、 
本機で録画予約した場合のみ本機後面のデジタル放送/ビデオ出力端子から 
映像信号が出力されます。見ている番組を録画したいときは、必ず、「いま 
すぐ録画」（穿30ページ)で録画してください。 

• 本機と録画機器を S 映像コードでつなぐときは、録画機器側の映像入力の設 
定をしてください。 


困つたとぎは 
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困ったとぎは 


録画予約(つづき) 


録画予約した番組が録画できない(つづき) 


症状 

対処のしかた 

AV マウスを使つて録画予約した番組 
が録画されない。 

• AV マウスの取り付け位置は正しいですか？ 

• 動作テストに1度成功しても、リモコンの受光感度の低い録画機器によって 
は、 AV マウスでの録画予約がうまくいかないことがあります。 

• リモコンコードは正しく設定できていますか？（穿「設置•接続編」の「録画 
するための接続」 —「 AV マウスを設定する」） 

お使いの録画機器によってはリモコンコードを設定できないことがありま 
す。 

• お使いの録画機器のメーカー名とリモコンコードが正しく入っていて 、 AV 
マウスで操作できるか動作確認してください。 

• 次の機器では AV マウスは使えません。シンク□録画に対応している機器は 
シンク□録画を行ってくださし)。シンク□録画に対応していない機器は録画 
機器の予約機能を使って録画してください。 

-ビデオー体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど)のとき 
— AV マウスのリモコンコードで録画機器が操作できないとき（メーカーに 
よっては、本機で操作できないリモコン信号が採用されているためです。） 

• お使いの録画機器は、電源スイッチを押すたびに電源が入/切するタイプで 
すか？入—スタンバイ^切のように切り換わるタイプの録画機器では、正 
しく録画できないことがあります。 

• 録画予約後、開始時刻までに本体の電源スイッチで主電源を切っていると、 
電源が入らないため、録画が実行されません。 

•録画予約の際、録画機器の電源を「切」にしましたか？ 

• 録画機器の入力切換は正しいですか？ 

• ソニー製の DVD レコーダーや八ードデイスクレコーダー、ブルーレイデイ 
スクレコーダーなどで録画するときは、自動的に本機をつないだ入力に切り 
換わるように設定してください「設置 • 接続編」の「録画するための接続」 
—「 AV マウスを設定する」）。 

• 本機と録画機器を S 映像コードでつなぐときは、録画機器側の映像入力の設 
定をしてください。 

• 地上アナログは録画予約できません。お使いの録画機器の予約機能を使って 
録画してください。 

見ている映像が録画できない。 

• 次の映像や音声は、デジタル放送/ビデオ出力端子からは出力されません。 

ーコンポーネント入力端子につないだ機器からの映像•音声信号 
一 PC 入力端子につないだ機器からの映像•音声信号 
一字幕放送の字幕 

ーデジタル放送のラジオやデータの画像(音声は出力され記録できます） 

一 S 2 映像出力端子からは、デジタル放送の映像とビデオ1〜3入力の S 2 
映像入力端子につないだ機器の映像のみが出力されます。 

• 「51デジタル放送設定」の「録画方法」を「シンク□録画」に設定しているときは、 
本機で録画予約した番組以外は録画できません。 

録画予約した番組の再生した映像が 
映らない、乱れる。 

• 実行履歴一覧で、録画時の状況を確認してくださしヽ(穿35ページ)。 
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メニューやリモコン 


メニューが選べない/表示が消えない 

症状 

対処のしかた 

設定したメニューの項目が正しく反 
映されていない。 

• デジタル放送の信号には、多くの情報が含まれています。そのため、メニュー 
の項目を設定した直後(約2分以内）に、本体の電源スイッチで主電源を切る 
と、設定した内容が反映されないことがあります。このときは、もう1度設 
定し直してください。 

「 B-CAS カードとのアクセスが成立 
しません B-CAS カードを抜き差し 
しても直らない場合はカスタマーセ 
ンターに連絡してください」と表示さ 
れる。 

• B - CAS カードが奥までしっかり入っているか、入れる向きが前後、表裏逆 
向きになっていないか確かめてから、もう1度正しい向きで入れ直してくだ 
さい(货「設置•接続編」の「準備1 : B - CAS カード(デジタル放送用 1 C カード） 
を入れて登録する」）。 

入れ直してもメッセージが表示されるときは、ご覧になっているデジタル放 
送の放送局や110度 CS の衛星サービス会社のカスタマーセンターへお問い 
合わせください(ぼ「設置•接続編」の「準備13:各放送局に視聴を申し込む」）。 

• B - CAS カードが破損している場合は、ご覧になっているデジタル放送の放 
送局や110度 CS の衛星サービス会社のカスタマーセンターまたは B-CAS 
カスタマーセンター(電話番号057 0-000-250) へお問い合わせください。 

• 付属の B - CAS カード以外は使えません。 

「展示モード」または「展示モード:入」 

と表示される。 

• 展示モードが「入」に設定されています。 

個人情報の初期化(ぼ「設置•接続編」の「視聴年齢制限を設定する•個人情報 
を消去する」）を行うか、地上アナログ放送のチャンネ ) レス キャン (货 「設置 • 
接続編」の「準備7:地上アナログ放送の設定をする」—「自動でチャンネルを 
設定する」）を行ってください。 

画面右下に ^ が表示される。 

• デジタル放送や本機から発行されたメールが来ています。メールの内容を確 
認してください（货22ページ)。 


困 

つ 

た 

と 

き 

は 


リモコンが働かない 

症状 

対処のしかた 

リモコンで本機を操作できない。 

• 電池を交換してください。 

• 電池の©©を正しい向きに入れてください。 

• スタンバイランプが赤色に点灯していないときは、本体の電源スイッチを押 
してください。 

• リモコンを本機のリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してくださ 
い0 

• リモコン受光部に蛍光灯などの強い照明があたっているときは、照明があた 
らないように、照明器具または本機の位置を調整してください。 

• 近くに電子レンジがあるときは操作できないことがあります。 

• リモコンのふたを開いた状態のときは、ふたの上のボタンは働きません。 

本機のリモコンで、つないだ機器を 
操作でぎない。 

• VTR ボタンまたは DVD ボタンが赤色に点灯している間に次の操作を行って 
くださし、（货38ページ）。 

• VTR ボタンまたは DVD ボタンには、正しいリモコンコードを登録しました 
か？（穿37ページ） 

• VTR ボタンまたは DVD ボタンに登録した機器と、機器をつないだ入力の登 
録は正しいですか？（货38ページ） 
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困ったとぎは 


メニューやリモコン(つづき) 


■ J モコンが働かない(つづき) 


症状 

対処のしかた 

リモコン の®〜® /ss の数字ボタンを拆 
しても、チヤンネルが選べない。 

ワンタッチ選局の場合 

• 数字ボタンを押す前に、見たい放送(地上アナログ、地上デジタル、 BS デジ 
タル、110度 CS デジタル)に切り換えましたか？（货12〜14ページ） 

10 キー選局の場合 

• 数字ボタンを押す前に、見たい放送(地上アナログ、地上デジタル、 BS デジ 
タル、110度 CS デジタル）に切り換えましたか？（货12〜14ページ） 

• デジタル放送のときは、&を押してから数字ボタンを押しましたか？ 

• 地上アナログのときは、「選局」を「1〇キー」にしてくださし)（赁12ページ)。 

• 地上デジタルのチャンネルでチャンネル番号に枝香があるときは、チャンネ 
ル番号を入力した後で、 ® / KS を押してから枝香を入力してください(@13 
ぺージ)。 

• 11チャンネルは〇を2回、12チャンネルは〇と®を続けて押してから、®- 
を押してください。 

• 〇〜®,。の数字ボタンに続けて® L を押してください。 


電源スイッチ以外のポタン操作で本機の電源が入る 


症状 

対処のしかた 

ン の®〜® /ss の数字ボタ 
チャンネル+/_ポタン、消音ポタン、 
地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS 
ポタンを押すと本機の電源が入る。 

• 故障ではありません。電源スイッチ以外にも左記のボタンで本機の電源を入 
れることができます（货24ページ)。 
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電源スタンバイ中のラン展示モードの表示に 
プの点灯•点滅についてついて 


電源スタンバイ中（スタンバイランプが赤色に点 
灯)、以下のデータを受信したときに、「カチッ」と 

音がして、 本機前面の消画/通信/タイマーランプ 
が長時間にわたり点滅し続けることがあります。 

ーデジタル放送を正しく受信するためにデジタル 
放送から送られてくるデータの受信中および最 
新のソフトウェアのダウン□ー ド中 
-放送局が送信する番組表などの番組情報データ 
取得中 

一放送局が送信する有料放送の契約•購入状況、双 
方向サービス情報の取得中 

ダウン□ー ド中/データ取得中の表示 





オレンジ点滅 

赤点灯 

〇消画/通信/タイマー 

\ 1 ✓ 

—〇 ースタンバイ 〇電源/録画•予約 
/|ヽ 

し 



消画/通信/タイマーランプ点滅中は、本機内部の 
回路が自動的に動作し、データ受信とソフトウェ 
アの書き換えを行っていますが、 受信するデータ 
によっては数時間かかる ことがあります。 

データ受信やソフトウェアの書き換えが終了する 
と、自動的に電源スタンバイ状態に戻り、消画/通 
信/タイマーランプも消灯します。 


お買い上げ時に本機の展示モードが「入」に設定さ 
れていることがあります。画面左下に「展示モード」 
または「展示モード:入」と表示されたときは、下記 
のいずれかの方法で展示モードを解除してくださ 
い 。 

一個人情報の初期化を行う 

ぽ「設置 • 接続編」の「視聴年齢制限を設定する • 
個人情報を消去する」 

一地上アナログ放送のチャンネルスキャンを行う 

^「設置 • 接続編」の「準備7:地上アナログ放送の 
設定をする」—「自動でチャンネルを設定する」 


_困つたとぎは 
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その他 


ダウンロードの流れについて 


自動でデジタル放送からダウンロー ドする機能について 

電源スタンバイ中(スタンバイランプが赤色に点灯)に、本機内部のソフトウェアを最新の内容に自動 
で書き換える機能です。 ソフトウェア書き換え用のデータ信号は、デジタル放送電波の中に含まれて 
送信されます。 

お買い上げ時は、本機がダウン□—ドを自動で行う設定(「デジタル放送からのダウン□ー ド」が「オー 
卜」）になっているため、お客様が操作や設定することなく、常に最新版に更新されたソフトウェアで、 
デジタル放送を正しく受信し、お楽しみいただけます。 


次の2つの条件を満たしていれば、電源スタン 
バイ中に、自動でダウンロードが行われます 

条件1衛星アンテナの「現在の受信レベル」が『2〇 
以上』になっている。または、地上デジタ 
ルを安定して受信できている。 

衛星アンテナレベルが20未満のとき、または地上 
デジタルが安定して受信できていないときは、ダ 
ウン□ー ドが正しく行われません。衛星アンテナ 
のときはアンテナの向きを調整して、受信レベル 
を20以上にしてください。地上波アンテナのとき 
はお買い上げ店にご相談ください。 

アンテナの受信レベルを確認するには 

メニューの「地上デジタルアンテナレベル」および 
「衛星アンテナレベル」画面に表示されます。 


衛星アンテナレベル 

電波強度が最大になるようにアンテナを調整してください 


「地上デジタルアンテナレベル」画面を表示するには 

「 a セットアップ」 — m デジタ)レ放送設定」—「受信設定」— 
「地上デジタル設定」—「地上デジタルアンテナレベル」の順 
に選ぶ。 

「衛星アンテナレベル」画面を表示するには 

「 a セットアップ」 — m デジタ)レ放送設定」—「受信設定」— 
「 bs ， cs デジタル設定」—「衛星アンテナレベル」の順に選 
ぶ。 

条件2 「デジタル放送からのダウン□ー ド」が 
「才一卜」の設定* 1 になっている。 

「デジタル放送からのダウン□—ド」が「しない」に 
設定されていると、ダウン□ー ドが行われません。 

「デジタル放送からのダウン□ー ド」を設定するには 

「 a セットアップ」 — デジタ)レ放送設定」—「その他設定」 
— 「デジタル放送からのダウン□ー ド」—「オート」の順に選 
ぶ。 

^お買い上げ時の設定です。 



衛星アンテナのときは、20以上であれば、 
ダウン□ー ドが正しく行われます。 


ご注意 


• 手動ではダウン□ードできません。 

• ダウン□ードを行わないように設定す 
ると、デジタル放送が正しく受信でき 
なくなることがあります。そのため、自 
動でダウン□ー ドできる設定のままお 
使いいただくよう、強くおすすめします。 
そのときは必ず本機を電源スタンバイ 
状態にしておいてください。 


• 本体の電源スイッチを押して主電源を 
切ると、ダウン□ー ドは行われません。 

• お買い上げ時は「地上デジタル設定」の 
「自動チャンネル変更」が「する」に設定 
されているため、新しく放送局が開設 
されたときなどは、ダウン□—ドによつ 
て受信できる放送のチャンネル番号な 
どが自動的に変わります。録画予約を 


設定しているときも、チヤンネル番号 
が変わると正しく録画が行われないこ 
とがありますので、ご注意ください。 
「S セットアップ」デジタル放送設 
定」4「受信設定」-「地上デジタル設定」 
4「自動チャンネル変更」—「する」の順 
に選ぶ。 
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ダウンロー ドが行われるときは 


ダウン□ー ドについての Q&A 


デジタル放送からソフトウェア書き換え用のデー 
夕信号を受信したときは、 「ダウン□ードのお知ら 
せ」のメールが届き、 本体の電源スイッチで主電源 
を入れたときに画面右下に旧が表示されます。 

メールを 確認するには 

「H お知らせ」-^本機からのメール」の順に選ぶ(货22ベージ)。 

ダウンロードの実行中は 

ダウン□ー ドは電源スタンバイ時(スタンバイラン 
プが赤色に点灯)にのみ、自動的に行われます。 

電源スタンバイ中、数時間ごとに、デジタル放送 
から数分程度のソフトウェア書き換え用のデータ 
信号が送信され、本機がその信号を受信し、本機 
内部のソフトウェアを最新の内容に自動で書き換 
えます。書き換えは、30分前後かかります（内容 
により時間は異なります)。 

また、ダウン□ー ド中は、本機前面の消画/通信/ 


「1 回目の信号でうまくダウン□ー ドできなかったら？」 

ご安心ください。ソフトウェア書き換え用のデータ信号は、 
一定の期間内に何回も送信されます。 

「電源コードを抜いておくとダウンロードされないの？」 

電源コードが抜かれていたり、本体の電源スイッチで主電 
源を切ったりしたときは、ダウン□ー ドは行われません。 

「ダウン□ー ド中に主電源を切るとどうなるの？」 

ダウンロード中は、本体の電源スイッチで主電源を切った 
り、電源コードを抜いたりしないでください。ダウン□一 
ドの中断により、ソフトウェアの書き込みが途中で終了し、 
誤動作を起こす場合があります。 

「ダウン□ー ドによって、設定内容がお買い上げ時の状態 
に戻ったりしないの？」 

ご安心ください。お客様が設定した内容は書き換えられる 
ことなく、保持されます。 

J V —ジヨンアップが正常に終了すると 

「ダウン□ー ドのお知らせ」のメールが自動的に削 
除され、そのかわりに、 「バージョンアップ終了の 
お知らせ」の メールが 届きます。 


タイマーランプが点滅します。 


オレンジ点滅 

赤点灯 

〇消画/通信/タイマ- 

\ 1 / 

■ ~ ® — スタンバイ 〇電源/録画•予約 


，|、 




メールを 確認するには 

「H お知らせ」4「本機からのメール」の順に選ぶ(货22ベージ)。 


ご注意 


ダウン□ー ド中は、本機の電源を入れた 
り、本体の電源スイッチで主電源を切つ 
たり、電源コードを抜いたりしないでく 
ださい。ダウン□ー ドの中断により、ソ 
フトウェアの書き込みが途中で終了し、 
誤動作を起こす場合があります。 
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その他 


保証書と アフターサービス 


本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の 
異なる海外ではお使いになれません。 

保証書について 

• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げ 
の際、お買い上げの店からお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切 
に保存してください。 

•保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを 

「困ったときは」の項を参考にして、故障かどうかをお調べ 
ください。 

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 
にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。 
BS デジタル、110度 CS デジタルの放送局との受信契約や 
番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセン 
ターや衛星サービス会社、 B - CAS カスタマーセンター(電 
話番号057◦- 000-250) に問い合わせてください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する 
場合があります。その際、交換した部品は回収させていた 
だきます。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 


部品の保有期間について 

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を 
維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有 
しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて 
いただきます。保有期間が経過したあとでも、故障箇所に 
よっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、 
ソニーサービス窓口にご相談ください。 

ご相談になるときは次のことをお知らせください。 

型名： KDL - S 19 A 10、 KDL - S 23 A 10、 

KDL - S 26 A 10、 KDL - S 32 A 10 

型名について詳しくは、货56ページをご覧ください。 

故障の状態:できるだけくわしく 
購入年月日： 


お買い上げ店 
TEL . 


お 近くの サービスステーション 
TEL . 


This television is designed for use in Japan only 
and cannot be used in any other country . 


保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 
で修理させていただきます。 
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用語集 


五十音順 


ア行 


イベントリレー (货 53 ページ） 

番組の開始時間がくり下がったときや、 
番組放送中に割り込みがあったとき、番 
組が放送時間内に終わらなかったときな 
どに、引き続き他のチャンネルで放送が 
継続されることです。 

インターレース(飛び越し走査） 

(货 54 ページ） 

走査線525本のうち、まず奇数番目の走 
査線 (262.5 本)を1/60秒かけて描き（この 
1画面を1フイールドという）、次にその 
間を埋めるように偶数番目の走査線 
(262.5 本）を描き、合わせて走査線525 
本の1枚の完全な画面(フレーム）を作って 
いく飛び越し走査のことです。 


力行 


緊急警報放送 (箩53 ページ） 

地上デジタル、 BS デジタルの標準テレビ 
信号®>のマルチ放送を利用した放送で 
す。 

緊急警報放送には、地震などの災害時に 
放送される緊急ニュース番組などがあり 
ます。 

ケープルテレビ ( CATV ) 

(货52 ページ） 

契約者と放送局をケーブルで直接結んで 
番組を提供する有線放送です。地上アナ 
□グのテレビ番組や地上デジタル、 BS ア 
ナ□グに加え、スポーツや映画の専門チヤ 
ンネル、地域情報番組や文字放送などを 
見ることができます。 

降雨対応放送 (穿53 ページ） 

激しい雨による映像•音声の遮断を防ぐた 
めに、通常の放送に並行して、降雨に強 
い方式で同じ番組を送るものです。 

本機では、お買い上げ時、番組によって 
降雨対応放送に自動的に切り換わるよう 
に設定されています。 

降雨対応放送は、画質や音質が通常の放 
送に比べ低下します。 


サ行 


識別制御信号 (使44 ページ） 

識別制御信号とは、オリジナル映像の横 
縦比をテレビで忠実に再現するためのコ 
ント□ール信号です。この信号を含んだ 
映像には、次のものがあります。 

-デジタ)レ放送の標準テレビ信号®> 

-横縦比情報の入ったビデオカメラなど 
の記録映像 ( ID -1 方式や S 2 方式） 

- D 4 入力端子からの横縦比情報の入った 
映像 

字幕放送 ㈣ 4 ページ） 

画面上に、セリフなどの字幕を表示でき 
る放送です。 

本機では、字幕を入/切したり、字幕の言 
語を切り換えたりできます。 

シンクロ録画 (货29 ページ） 

本機から録画する番組の信号が、録画機 
器の入力端子に入力されると、録画機器 
側で自動で録画を開始する機能です。 


走査線 (货 54 ページ） 

テレビは、左から右へ流れる電子ビーム 
を上から下へ送ることで画面を作ってい 
ます。この電子ビームが作る線を走査線 
と呼び、走査線によって、どのように画 
面を作っていくかで、インタ_レ_スや 
プ□グレッシブなどの方式があります。 


夕行 


地上デジタル(@13ページ） 

2003年12月に一部地域で放送が開始さ 
れた、地上波によるデジタル放送です。 
UHF の周波数帯域を利用して送信されま 
す。 

デジタル信号で大量の情報を扱えるので、 
多チヤンネ ) レの放送を高画質 • 高音質で楽 
しめます。デジタル八イビジョン信号 4 IE > 
によるテレビ放送や、また文字や画像な 
どのデータ放送などがあります。 

デジタル八イビジョン信号 43 E > 

(货 54 ページ） 

デジタル放送の画像方式で、 1125 i と 
750 p があり、大画面になっても走査線(テ 
レビ画面を水平に走る線)が目立たなく、 
35 mm 映画なみの臨場感あふれる高精細 
画質を楽しめます。 


八行 


ビスタビジヨン (穿 45 ページ） 

画面の横縦比が1 .85:1 になっている映像 
ソフトのことです。一般的には画像の中 
に字幕が入る映画などに使われています。 

標準テレビ信号®>(@54ページ） 

デジタル放送の画像方式で、 525 p と 525 i 
があり、 525 i は地上アナログと同等の画 
質です。 

プログレッシブ(順次走査） 

(货 54 ページ） 

飛び越し走査（「インターレース」の項目を 
参照）をしないで、1フレーム目で525本 
全部の走査線を順番どおりに描き、次の 
フレームも同じ場所を525本全部の走査 
線で描いていく順次走査のことです。 

ペイパービユ ー( 有料番組） 

㈣ 6ページ） 

「見るたびに支払う」という意味で、1回視 
聴するごとに購入する番組のことです。 


マ行 


マルチチヤンネル放送 (货53 ページ） 

地上デジタルや BS デジタルの標準テレビ 
信号®>のマルチ放送を利用した放送で 
す。 

同じ放送局の複数のチャンネルで、それ 
それ違う番組を放送する場合と、同じ放 
送局の別のチャンネルで臨時放送を行う 
場合があります。 

マルチビユー放送 (穿53 ページ） 

地上デジタルや BS デジタルの標準テレビ 
信号®>のマルチ放送を利用した放送で 
す。 

生中継の番組などで、最大3つの映像を同 
じチャンネルで楽しめます。 

それぞれのカメラからの映像を、本機の 
リモコンの映像切換ボタンで切り換えて 
見ることができます。 














その他 


用語集(つづき) 


ヤ行 


有効走査線数 (赁 54ページ） 

走査線の5ち、映像信号が載っている走 
査線の数のことを言います。地上アナロ 
グでは、525本ある走査線のうち有効走 
査線数は480本です。 BS アナログの八イ 
ビジョン放送では同じく1125本中1035 
本、デジタル八イビジョン信号では、 
1125本中1080本となっています。 

なお、有効走査線に含まれていない残り 
の走査線（映像信号の載っていない走査 
線）には、画面の横縦比を規定した識別制 
御信号などが載っています。 


ラ行 


臨時放送 (度53 ページ） 

地上デジタルや BS デジタルの標準テレビ 
信号€5>のマルチチャンネル放送を利用 
した放送です。 

同じ放送局の別のチヤンネルで、臨時放 
送を行います。 


数字•アルファベット順 

110度 CS ( CS 1、 CS 2) デジタル 
(货 14ページ） 

2002年3月から始まった、110度デジタ 
ル衛星 N-SAT-1 10によってデジタル信号 
で映像や音声を流す放送のことです。デ 
ジタル信号で大量の情報を扱えるので、 
多チャンネルの放送を高画質•高音質で楽 
しめます。テレビ放送に加え、文字や画 
像などのデータ放送、音楽 CD 並みの高音 
質なラジオ放送などがあります。 

5.1 ch (チヤンネル） 

(货 43、54ページ） 

左フロント、右フロント、センター、左 
リア、右リアの5本のスピーカーとサブ 
ウーファーから、それぞれ独立した音声 
を出力できるサラウンド方式です。 

本機の光デジタル音声出力端子に 5.Ich 
対応のオーディオ機器をつなぐと、本機 
が受信した 5.Ich サラウンドの音声を楽 
しめます。 


AAC (使 43ページ） 

デジタル放送で標準に定められたデジタル 
音声方式です。「アドバンスド•オーディオ • 
コーディング (Advanced Audio Coding)」 
の略で、高い圧縮率で音楽 CD 並みの音質 
を実現します。 

B - CAS 力ード(デジタル放送用 1 C 
カード） （使 52ページ） 

プラスチック•カードに集積回路を埋め込 
んだものです。チャンネルの契約、購入 
内容などの情報が B-CAS 力ードに記憶さ 
れます。記憶された情報は、電話回線を 
通じて放送局に送信されます。 

BS デジタル (货 14ページ） 

2000年12月から始まった、放送衛星 
(BS) によってデジタル信号で映像や音声 
を流す放送のことです。デジタル信号で 
大量の情報を扱えるので、多チャンネル 
の放送を高画質•高音質で楽しめます。デ 
ジタル八イビジョン信号によるテレ 
ビ放送や、また文字や画像などのデータ 
放送、音楽 CD 並みの高音質なラジオ放送 
などがあります。 


ID -1 方式(ビデオ ID -1 システム） 

(货45ページ） 

ビデオ信号の一部にデジタルの ID 信号を 
加算することにより、画面の横縦比（16:9、 
4:3またはレターボックス）の情報を記録 
するシステムの名前です。本機は ID-1 方 
式に対応しています。 ID-1 方式対応のビ 
デオカメラやビデオデッキなどを、本機 
のビデオ1〜3入力端子につなぐと、 
ID-1 方式の画像となります。ただし、あ 
らかじめビデオカメラなどで「ワイド TV」 
モードを「入」にして録画した画像に限り 
ます。 

PCM (箩43ページ） 

アナ□グ音声をデジタル音声に変換する 
方式です。「パルス•コード•モジ ユレー 
シヨン （Pulse Code Modulation)」 の略 
で、手軽にデジタル音声を楽しめます。 

S 2 映像端子 ( S 2 方式） 

(货45ページ） 

S 映像の C 端子へ直流電圧を加算すること 
により、画面の横縦比 （16:9 または 4:3) 
の情報を記録するシステムの名前です。 
縦長に圧縮された画像は「フル」モードに、 
レターボックスの映像は「ズーム」モード 
に自動的に戻す識別制御信号が入ってい 
ます。本機は S2 方式に対応しています。 
S2 映像出力端子が付いたビデオカメラな 
どを、本機の S2 映像入力端子につなぐと、 
S2 方式の画像となります。ただし、あら 
かじめビデオカメラなどで「ワイド TV」 
モードを「入」にして録画した画像に限り 
ます。 
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各部の名前 

Identifying parts and controls 


本機前面 / TV Front Panel 


ラジオ/データポタン @15 ページ 

Radio/Data Select button page 15 


放送切換ポタン货12〜14ページ 

Broadcast Select button pages 12-14 

入力切換ポタン @36 ページ 

Input Select button page 36 


音里 +/— tK タン 

Volume +/-buttons 


ラジオ/データ放送切換入力切換 


一音量+ 


ーチヤンネル+ 


電源 


電源スイッチ 

Power switch 

チヤンネル +/— ポタン* 1( ^12〜14ぺージ 
Channel +/-buttons pages 12-14 


m 


〇消画/通信/タイマー 


リモコン受光部/明るさセンサー 

Remote Control sensor/ 
Brightness sensor 


消画/通信/タイマーランプ货46、69、71ページ 

Picture Vanish/Transmission Status/Timer 
indicator paaes 46, 69, 71 


O スタ 


ンバイ O 電源/録画•予約 


電源/録画•予約ランプ@31、64ページ 

Power/Recording/Reservation indicator 
pages 31,64 

スタンバイランプ货56、69ページ 

Standby indicator pages 56, 69 


本機左側面 / TV Left Side Panel 




霞 


B-CAS カード挿入口 

B-CAS card slot 


端子について詳しくは、設置 • 接続編」をご覧ください。 


リモコン受光部/明るさセンサーの前には 
物を置かないでください。 


ちよつと一 


の付いたボタン（チヤンネル+ボタン） 
の上には、凸点(突起）が付いています。 
操作の目印として、お使いください。 


その他 
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その他 


各部の名前 Identifyina parts and controls ( つづき ) 


ランプの点灯について 



主電源「切」のとき 

電源スタンバイ中 (承69 ページ） 



赤点灯 


〇消画/通信/タイマ-〇スタンバイ 〇賺源/ II 画•予約 

\ 1 / 

〇 消画/通信/タイマーー〇スタンバイ 
へ、 

〇 電源/ II 画•予約 

電源が入っているとき 

消画中 (货46 ページ） 


緑点灯 

オレンジ点灯 

緑点灯 

、■/ 

〇消画/通信/タイマー〇スタンバイー ㉚ 雪源/録画•予約 

/|ヽ 

\ 1 / 

〇消画/通信/タイマ-〇スタンバイー❸電源/録画•予約 

，1、 

ダウンロード中 (货71 ページ)/データ取得中 (承69 ページ） 

通信中「設置•接続編」の「準備 4: 電話回線につなぐ」） 

オレンジ点滅 赤点灯 

オレンジ点滅 

緑点灯 

\ 1 / 

〇 消画/通信/タイマ--〇ースタンバイ 〇 i；i/ii - m 

へ、 

〇 消画/通信/タイマー 〇 スタンパ 

\ • / 

イー €) 電源麵•予約 

へ、 

衛星アンテナ電源のシヨートなど (度64 ページ） 

自己診断表示 (@56 ページ） 


緑点滅 

赤点滅 


\ 1 ✓ 

〇消画/通信/タイマー〇スタンバイー ㊣ 雪源/録画•予約 

\ 1 ✓ 

〇 消画/通信/タイマ— 〇スタンバイ 

へ、 

〇 電源/録画•予約 

主電源「切」以外のときは、上記に加えて、次のランプも点灯します。 



オフタイマー/オンタイマー作動中 (货47 ページ） 

録画予約待機中 


ただし、消画中はオレンジ色に点灯します。 



赤点灯 


オレンジ点灯 

\ • / 

•-消画/通信/タイマー 〇 スタンバイ 〇 電源/録画•予約 

〇 消画/通信/タイマー 〇 スタンバイ 

〇 電源/録画•予約 

予約した録画の実行中 (@31 ページ） 



赤点灯 



、 ■ / 

〇 消画/通信/タイマー 〇 スタンバイー⑱電源/録画•予約 

へ、 
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リモコン / Remote Control 


リモコンのふたを閉めたとき 


他 CH リストポタン货20ページ 

Other Channels List button page 20 

番組検索ポタ ン嗦1 8ページ 

Program Search button paae 18 


数字ポタン* 1 货 12 〜 14 ページ 
Number buttons pages 12-14 


予約一覧ポタン@32ページ 

Reservation List button page 32 

映像切換ポタン@24ページ 

Video Select button page 24 


消費電カポタン @46 ページ 

Power Savina button paae 46 


入力切換ポタン @36 ページ 

Input Select button paae 36 


画質モードポタン 1 ^40ぺージ 
Picture Quality Mode button page 40 

音質モードポタン货 42 ページ 

Sound Quality Mode button page 42 


消き 5 面表示音声@ 


〇〇〇〇 


入ナ切換消費 i カワイド切換ジャ(/プ 

CD CD CD CD 

画質モード音質モードオンタイマ-オフタイマ- 

;_ ) CtJ L4J d_) 

I 予約一覧映像切換番組検索 

I 乐子甲 




ワイド切換ポタン货44ページ 

Wide Mode Select button page 44 

ジャンプポタン货24ぺージ 
Jump button page 24 


— オフタイマーポタン 1 ^47ぺージ 

Off Timer button page 47 

オンタイマーポタン® ^47 ページ 

On Timer button paae 47 


番組説明ボタン @21 ページ 

Program Explanation button page 21 

番組表ポタン货 16 ページ 

TV Program button page 16 

戻るポタン货 4 ページ 

Return button page 4 


WEGA GATE (ベガゲート)ポタン 

货10ページ 

WEGA GATE button page 10 

音量 +/— ポタン 

Volume +/-buttons 



メモポタン货25ページ 

Memo button page 25 

メニューポタン 

Menu button 

ツール ポタン 货 4 ページ 
Tool button page 4 


チヤンネル+/—ポタン* 11 ^12〜15ぺージ 
Channel +/- buttons pages 12-15 


ちよつと一 


^ の付いたボタン（数字ボタンの「 5 」、 
チャンネル + ボタン）には、凸点 ( 突起） 


が付いています。操作の目印として、 
お使いください。 
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④®④展 
④④®吸 

①④⑦祇 


その他 


























































その他 



SONY 


デジタルテレビ 


M 


リモコンに鼋池を入れるには 

必ずイラストのように©極側 
から電池を入れてください。 
無理に入れたり逆に入れたり 
すると、ショートの原因にな 
り、発熱することがあります。 



^ の付いたボタン ( 音声切換ボタン）には、 
凸点 ( 突起）が付いています。操作の目印 
として、お使いください。 


(ァナ□ク)(デジタル ) (BS ) ( CS ) 



ラジオ/デ-夕 d (連動デ-夕）字幕 10キー 


〔VTR } (^DVD ) 

前/早戻し 再生次/早送り 

f ► 1 | 1 ^ 

一時停止停止 録画録画停止 

mriirriTj a 

，フラッシュ、 

c —) ( •岭 j c 機器1機器 2 


消 t ii 面表示音声切換■源 

0 0 0 0 




各部の名前 Identifying parts and controls ( つづき ) 

リモコンのふたを開けたとき 


消音ポタン货24ページ 
Mutina button paae 24 


画面表示ポタン货25ページ 

Display button page 25 


ラジオ/データポタン@15ページ 

Radio/Data Select button page 15 

d (連動データ）ポタン货 15 ページ 

Linkage Data button page 15 


カラー (青/赤/緑/黄)ポタン@15ページ 
Color (Blue/Red/Green/Yellow) 
buttons page 15 

♦/♦/♦/♦/@ ポタン 货 4 ページ 
♦/♦/♦/♦/@ buttons page 4 


電源スイッチ 

Power switch 


音声切換ポタン* 1 @24ページ 
Audio Select button paae 24 


外部機器操作ポタン@37ページ 

External Equipment Operation buttons 
paae 37 


10 キーポタン 1 ^1 3〜15ぺージ 

10 Key button pages 13-15 

字幕ポタン@24ページ 

Subtitles button page 24 


放送切換用ポタン货12〜15ページ 
地上アナログポタン 
地上デジタルポタン 
BS ポタン 
CS ポタン 

Broadcast Select buttons pages 12-15 
Analog Terrestrial Broadcasting 
Select button 

Digital Terrestrial Broadcasting 
Select button 
BS Select button 
CS Select button 


® ® 風 

④④④ 

①④⑦祇 
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索弓 I ( 操作•困ったときは編) 


五十音順 


あ行 


明るさ . 41 

明るさセンサー . 46 

圧縮巳モード . 54 

アフターサービス . 72 

イベントリレー . 53 

いますぐ録画 . 30 

色あい . 41 

色温度 . 41 

色の濃さ . 41 

色補正 . 41 

映像(困ったときは） . 57 

映像切換 . 24 

映像情報 . 21 

才一トシャツトオフ . 46 

才ート S 映像 . 49 

才一トステレオ . 60 

才一トワイド . 44 

4:3映像 . 44 

画面位置上下 . 44 

七刀 . 44 

縦サイズ . 44 

ワイド切換 . 44 

お知らせ . 22 

オフタイマー . 47 

音質調整 . 42 

音質モード . 42 

音声(困ったときは） . 60 

音声切換 . 24 

音声情報 . 21 

オンタイマー . 47 


か行 


解像度 . 51 

外部機器入力設定 . 38 

各部の名前 . 75 

画質調整 . 40 

画質モード . 40 


カスタム . 41 

画面サイズ切換 . 50 

画面表示 . 25 

画面メモ . 25 

かんたん設定 . 13 

ガンマ補正 . 41 

キーワード検索 . 18 

緊急警報放送 . 53 

クリアボイス . 43 

黒補正 . 41 

ケーブルテレビ . 52 

ゴースト•リダクション . 57 

降雨対応放送 . 53 

高音 . 43 

購入概算額 . 23 

コピーコント□—ル . 55 

コンバーター電源 . 64 


さ行 


サイレンススタート . 48 

サラウンド . 43 

シームレス選局 . 26 

時間指定予約 . 30 

時刻情報取得 . 12、25、47 

時刻別番組表 . 16 

自己診断表示 . 56 

視聴年齢制限 . 17 

実行履歴一覧 . 35 

字幕入 . 44 

字幕放送 . 24 

シミュレートステレオ . 43 

シャープネス . 41 

ジャンプ . 24 

ジャンル検索 . 18 

消音ボン . 24 

消画 . 46 

消画/通信/タイマーランプ . 46 

省電力機能 . 5 

消費電力 . 46 

シンク□録画 . 29 

スイーベル . 26 


垂直位置 . 50 

水平位置 . 50 

ズーム . 44 

スタンバイランプ . 56 

ステレオ . 54 

スピーカー . 43、54 

スピーカー 出力 . 49 

選局ゾーン . 4 

ソフトウェアキーボード . 27 


た行 


ダイナミック（映像） . 41 

ダイナミック(音声） . 43 

タイマー . 46 

ダウン□—ド . 69、70 

他チャンネルリスト . 20 

地上アナログ . 12 

地上デジタル . 13、52 

チャンネル別番組表 . 16 

チャンネルボン . 24 

著作権保護 . 55 

チルト . 26 

y-Ji . 4 

低音 . 43 

データ放送 . 15、23 

デジタル放送(困ったときは） . 61 

デジタル放送からのメール . 22 

電源/録画•予約ランプ . 31 

電源スイッチ . 75 

展示モード . 69 

登録発呼 . 23 

時計表示 . 25 


な行 


ナチュラル(映像） . 41 

ナチュラル(音声） . 43 

入力切換 . 36 

入力切換ボタン . 75 

入カスキップ . 49 

ノーマル . 44 


その他 
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その他 


索引(操作•困ったときは編)（つづき) 


は行 


パーソナルコンピューター （ PC ) 


入力き又疋 . 50 

八ードディスクレコーダー . 39 

バックライト . 41 

発呼履歴一覧 . 23 

バランス . 43 

番組概要 . 21 

番組情報取得 . 17 

番組説明 . 21 

番組表 . 16 

番組表から録画 . 30 

番組を探す . 16、18 

光デジタル出力設定 . 43 

ピクチャー . 41 

ピッチ . 50 

ビデオ . 39 

ビデオ出力設定 . 49 

ビデオラベル . 48 

フエーズ . 50 

ブックマーク—覧 . 23 

フル . 44 

ブルーレイディスクレコーダー . 39 

プレビュー . 26 

ペイパービュー(有料番組） . 26 

ペイパービュー購入履歴 . 23 

ベガゲート . 10 

ボード ( CS 1 デジタル) . 22 

ボード ( CS 2 デジタル) . 22 

放送切換ボタン . 75 

保証書 . 72 

本機からのメール . 22 


ま行 


マルチチヤンネル放送 . 53 

マルチビュー放送 . 53 

無操作電源オフ . 46 

メール . 22 

メニュー(困ったときは） . 67 

メモ . 25 

文字 スーパー . 24 

モノラル . 54 


や行 


有料番組 . 26 

予約一覧 . 32 

予約確認 

重複 . 33 

保護 . 33 


ら行 


ラジオ/データボタン . 75 

ラジオ放送 . 15 

リモコン . 77 

リモコン（困ったときは） . 67 

リモコンコード . 39 

リモコン受光部 . 75 

録画•予約する . 30 

録画制限 . 55 

録画有料番組 . 31 

録画予約（困ったときは） . 65 


わ行 


ワイド切換 . 44 

ワイド ズーム . 44 

ワンタッチ機能ゾーン . 4 


数字•アルフアベット順 


数字 


10キー選局 . 12、13、14 

110度 CS ( CS 1、 CS 2). 14 

1125 i (10800 . 54 

5.1 ch サラウンド . 43 

525 i (480 i ). 54 

525 p (480 p ). 54 

750 p (720 p ).54 


アルフアベッ 


AAC . 74 

AV アンプ . 39 

AV マウス録画 . 29 

B - CAS 力ード . 52 

B - CAS 力ード挿入口 . 75 

BS デジタル . 14、52 

CATV . 52 

DVD プレーヤー . 39 

DVD レコーダー . 39 

H (ハイパー)ホワイト . 41 

HD モード . 49 

NR (ノイズリダクション） . 41 

PCM . 43、74 

PC 入力設定 . 50 

PC 入力対応信号表 . 51 

PPV (ペイパービュ ー). 26 

S 2 映像 . 49、74 

S 映像 . 74 

TruSurround ( トゥルーサラウンド)…43 
WEGA GATE 〈ベガゲート〉 . 10 
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商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


ホームページ# http :// www . sony . co . jp / SonyDnve / 

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 
「良くあるご質問」「修理情報 j 「ショッピング情報 j は、ホームページをご活用ください。 


お客様ご相談センター 

籲ナビダイヤル* SS 0 570 -00-331 1 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます） 

籲携帯電言舌 • PHS でのご和 J 用は* . 03 -5448-331 1 

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください） 

• FAX 0466 -31-2595 

受付時間：月〜金曜日9:◦◦〜20:00 土 •日•祝日9:〇〇〜17:00 

* お電話は自動音声応答にてお受けし，内容に応じて専門の相談員が対応します。 

はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。 

1:修理受付 

2:使用方法や故障と思われるご相談 
3:お買物相談 

4:業務用 • プ□用商品に関するご相談全般 
5:その他のご相談 


ソニー株式会社 fl 41-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 


岛 この説，は驅古紙再生紙を使用しています。 


11111111111111111111111 

2585221040 


Printed in Japan 


















